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I1. Na etapie projektowania przedsigwzigcia nalezy uwzglednic:

1. dostosowanie modernizowanego budynku inwentarskiego (kurnika nr 1) do chowu brojleréw
W systemie chowu Sciolowego o obsadzie maksymalnej 16 000 sztuk i zastosowanie w nim
do celéw ogrzewania maksymalnie 2 nagrzewnic gazowych o mocy maksymalnej 75 kW
kazda oraz systemu wentylacyjnego skladajacego si maksymalnie z:

- 5 wentylatordw dachowych o wydajnosci maksymalnej 12 300 mh kazdy,
2 odprowadzaniem zanicczyszezen indywidualnymi S emitorami pionowymi. otwartymi
o maksymalngj Srednicy wylots 09 m i minimalnej wysokosci 4.5 m kazdy
oraz o mocy akustycznej nie wickszej niz 74,5 dB kazdy,

- 2 wentylatoréw szezytowych o wydajnosei maksymalnej 37600 m'h kazdy,
2 odprowadzaniem  zanieczyszezei indywidvalnymi emitorami bocznymi o wylocie

Zlokalizowanym na wysokos

minimalnej 1.4 m npt oraz o mocy akustycznej nie
wigkszej niz 91,0 dB kazdy, -

2. zaprojektowanie budynku inwentarskiego (kurnika nr 2) przeznaczonego do chowu brojlerw
W systemie chowu Sciolowego o obsadzie maksymalnej 26 000 sztuk i zastosowanie w nim
do celow ogrzewania maksymalnie 4 nagrzewnic gazowych o mocy maksymalnej 75 kW
kazda oraz systemu wentylacyjnego skladajacego sig maksymalnie z:

- 6 wentylatoréw dachowych o wydsjnosci maksymalnej 11 800 m'h kazdy,
2 odprowadzaniem zanicezyszczeit indywidualnymi 6 emitorami pionowymi, otwartymi
o maksymalngj $rednicy wylor 09 m i minimalnej wysokosci 7.1 m kazdy
orazo mocy akustycznej nie wickszej niz 74,5 dB kazdy,

- 4 wentylatorow  szezytowych o wydajnosei  maksymalnej 37600 m/h kazdy,
2 odprowadzaniem  zanicczyszezeit indywidualnymi emitorami bocznymi o wylocie
zlokalizowanym na wysokosci minimalnej 1.9 m mp.t. oraz o mocy akustycznej nie
wigkszej niz 91,0 dB kazdy,

3. zaprojektowanie budynku inwentarskiego (kumika nr 3) przeznaczonego do chowu brojleréw
W systemie chowu Sciolowego o obsadzie maksymalnej 30 650 sztuk i zastosowanie w nim
do celow ogrzewania maksymalnie S nagrzewnic gazowych o mocy maksymalnej 75 kW
kazda oraz systemu wentylacyjnego skladajacego sie maksymalnie z:

- 7 wentylatorow dachowych o wy

jnosei  maksymalnej 11 800 m’h kazdy,
z odprowadzaniem zanieczyszezen indywidualnymi 6 emitorami pionowymi, otwartymi
©o maksymalnej srednicy wylotu 09 m i minimalnej wysokosci 7.1 m kaxdy

oraz o mocy akustyeznej nie wickszej niz 74,5 dB kazdy,

- 4 wentylatorow szczytowych o wydajnosei maksymalnej 37600 m'h  kazdy,
2 odprowadzaniem zanieczyszczeit indywidualnymi emitorami bocznymi o wylocie
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Zlokalizowanym na wysokosci minimalnej 1.9 m n.p.t. oraz o mocy akustycznej nie
wigkszej niz 91,0 dB kazdy,

=

. zaprojektowanie szezelnych posadzek w budynkach inwentarskich,

zaprojektowanie szezelnych, bezodplywowych zbiomikow na dcieki przemystowe,

o

zaprojektowanie dwéch awaryjnych agregatéw pradotwérezych o moey maksymalnej 36 kW
kazdy, z odprowadzaniem zanicczyszezefi emitorem zadaszonym o wysokosci minimalnej
25m,

7. zaprojektowanic urzadzen alarmowych wzbudzanych w przypadku zmiany optymalnych

warunk6w wymaganych w obicktach inwentarskich bezwzglednie w taki sposob, aby nie

powodowaly one uciazliwosci akustycznych dla okolicznych mieszkancow (zwlaszeza

W porze nocy).

I Stwierdzam, 7e nie zachodzi koniecznosé przeprowadzenia ponownej oceny
oddzialywania na Srodowisko dla whw przedsigwzigcia w ramach postgpowania w sprawie
wydania decyzji, o ktrych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1. ustawy o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronic, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach

oddzialywania na $rodowisko.

3. Charakterystyka przedsigwzigeia — zalaeznik nr 1 do niniejszej dec

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 29 sierpnia 2014 roku (data wptywu do Urzgdu Gminy w Radzanowie
~ 2 wrzesnia 2014 roku) Gospodarstwo Rolne Piotr Siemianowski wystapil o wydanie decyzi
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia polegajacego
na modemnizacji i rozbudowie istniejacego Gospodarstwa Rolnego fermy drobiu do sciotkowego
chowu drobiu — brojlera kurzego o lacznej obsadzic poczatkowej 72 630 szt./instalacie/eykl
(291 DIP), zdolnosci produkcyjngj 436000 szt/rok, w micjscowosci Radzanw,
ul. Siemiatkowskiego 16, gmina Radzanw, powiat mlawski w granicach dzialck o nr ew. 613/6
1613/1 z obrgbu 11 Radzanow.

Do wniosku zalaczono:

1. raport o oddzialywaniu na Srodowisko przedsiewzigeia polegajacego na modernizacji
i rozbudowie istnicjacego Gospodarstwa Rolnego fermy drobiu do éciétkowego chowu drobiu —
brojlera kurzego o facznej obsadzie poczatkowej 72630 szt./instalacigleykl (291 DIP),

W micjscowosci Radzanéw, ul. Siemiatkowskiego 16 na dz. o nr ew. 613/6 i 613/1 z obrebu 11

Radzanéw,
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2. skrécony wypis ze skorowidza dzialek,

3. Wypis z rejestru gruntéw,

4. wyrys z mapy w skali 1:5000,

5. pelnomocnictwo dla Pani Anny Mihulki do reprezentowania w sprawach zwigzanych

2 uzyskaniem deeyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziccia

Wejt Gminy wystapil do Paiistwowego Powiatowego Inspektora  Sanitamego
W Miawie oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie o uzgodnienic
W sprawie wydania decyzji o Srodowiskowyeh uwarunkowaniach zgody na realizacje
wiw przedsigwzigeia.

Zawiadomienic 0 wszczeciu postepowania oraz zamieszezeniu w publicznie dostepnym

wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku i jego ochronic, podane

zostalo do wiadomosci osobom bedaeym stronami postepowania, Obwieszezenie o wszezeciu
postepowania oraz zamieszezeniu w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach
zawierajacych informacje o srodowisku i jego ochronic, podane zostalo do wiadomosci

publicznej poprzez umieszezenic ogloszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy

ogloszeit w siedzibic Urzedu Gminy.
W dniu 22 wrzesnia 2014 roku Pan Cezary lurkiewicz zwrocil si¢ z wnioskiem
o udostepienic do wgladu akt przedmiotowej sprawy. Dokumentacja zostala udostepniona
zainteresowanemu tego samego dnia
W dniu 2 pazdziemika 2014 roku do Urzedu Gminy Radzanow oraz

do Przewodniczacego Rady Gminy Radzanéw wplynely sprzeciwy mieszkaicéw odn

g
realizacji przedmiotowego przedsiewzigeia. W dniu 6 pazdziernika 2014 roku do Urzedu Gminy
Radzanow wplynal kolejny sprzeciw mieszkaricow dotyezacy wiw. inwestycji.

Paitstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Miawie przestal opini¢ znak
7ZNS.471.49.2014 z dnia 3 pazdziernika 2014 roku otrzymana w dniu 8 pazdziernika 2014 roku,
W ktérej opiniuje negatywnie przedsiewziecie polegajace na modemizacji i rozbudowic
istnicjacego Gospodarstwa Rolnego fermy drobiu do $ciétkowego chowu drobiu — brojlera
kurzego o facznej obsadzie poczatkowej 72650 szt.finstalacieleykl (291 DIP), zdolnosci
produkeyjnej 436000 szt/rok, w micjscowosci Radzanow, ul. Siemiatkowskiego 16, gmina
Radzanow, powiat mlawski w granicach dzialek o nr ew. 613/6 i 613/1 z obrebu 11 Radzanéw

W dniu 9 pazdziernika 2014 roku Pan Ireneusz Mioduszewski zwrocil sig z wnioskiem
o udostepnicnic do wgladu aki przedmiotowej sprawy. Dokumentacja zostala udostepniona

zainteresowanemu tego samego dnia.
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Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pismem znak WOO$-11.4242.324.2014.DK
2 dnia 21 pazdziemika 2014 roku otrzymanym w dniu 27 pazdziemika 2014 roku, wezwal Wojta
Gminy Radzanéw do uzupelnicnia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko. Wjt Gminy
Radzan6w wezwal pismem znak 6220.17.2014 z dnia 28 pazdziemika 2014 roku do uzupelnienia

raportu 00§ dla przedmiotowego przedsiewziccia, w zakresie m.in.: gospodarki odpadami,

gospodarki wodno-ciekowe]. ochrony powietrza, ochrony przed halasem

Pismem z dnia 12 listopada 2014 roku otrzymanym w dniu 18 listopada 2014 roku
Inwestor zwrbcil si¢ z prosba o przediuzenie terminu uzupehnienia raportu oos. W zwiazku
2 powyzszym Wéjt Gminy Radzanéw zwrcil si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska z pismem z dnia 19 listopada 2014 roku o przediuzenie terminu zalatwienia sprawy.
Pismem znak WOOS$-11.4242.324.2014.DK 7 dnia 27 listopada 2014 roku otrzymanym w dniu
3 grudnia 2014 roku wyrazono zgodg na przediuzenie terminu uzupelnienia do dnia 15 grudnia
2014 roku. Wojt Gminy Radzandw réwniez zwrécil si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska z pismen  dnia 18 grudnia 2014 roku o przediuzenie terminu zalatwienia sprawy.
W odpowiedzi na ninicjsze pismo Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska wyrazil zgode
na uzupelnienie raportu 00§ W terminie do dnia 15 stycznia 2015 roku i wyznaczyl te date jako
ostateczny termin do uzupelnienia dokumentacji oraz wyznaczyl termin zalatwienia sprawy
w przedmiocie uzgodnienia warunk6w realizacji przedmiotowego przedsiewziccia do dnia
10 lutego 2015 roku.
Po otrzymaniu od Inwestora uzupelnienia raportu 0o w dniu 19 styeznia 2015 roku zostalo ono
przeslane  do Regionalnego  Dyrektora  Ochrony ~ Srodowiska.  Pismem  znak
WO0$-11.4242.324.2014.DK 7 dnia 20 stycznia 2015 roku otrzymanym w dniu 26 stycznia
2015 roku wyznaczono nowy termin zafatwienia sprawy do dnia 17 lutego 2015 roku.

Regionalny ~ Dyrektor ~ Ochrony  Srodowiska  postanowieniem  znak
WO0$-114242.324.2014.DK z dnia 18 lutego 2015 roku otrzymanym w dniu 23 lutego
2015 roku uzgodnil realizacje przedsiewzieia polegajacego na modernizaci i rozbudowic
istniejacego Gospodarstwa Rolnego fermy drobiu do Scidtkowego chowu drobiu — brojlera
kurzego o lacznej obsadzie poczatkowej 72650 szt/instalacje/cykl (291 DIP), zdolnosci
produkeyjnej 436000 szt./rok, w miejscowosci Radzanéw, ul. Siemiatkowskiego 16, gmina
Radzan6w, powiat miawski w granicach dzialek o nr ew. 613/6 1 613/1 z obrebu 11 Radzanow.

Wajt Gminy Radzanéw wyznaczyl termin rozprawy administracyjnej na dziefi 6 marca
2015 roku i powiadomil o tym Inwestora, strony postepowania, Paristwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska oraz mieszkaicow
W dniu 2 marca 2015 roku Inwestor zlozyl podanie do Urzedu Gminy Radzanéw domagajac sie
przelozenia rozprawy z uwagi na niepoinformowanie jego pelnomocnika o wyznaczonym
terminie rozprawy. W zwiazku z powyzszym W6jt Gminy Radzanow powtémie wyznaczyl
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termin rozprawy administracyjnej na dziefi 13 marca 2015 roku, o czym powiadomit Inwestora
i jego pelnomacnika, strony postgpowania, Parstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarego,
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska i spoleczefistwo.

W dniu 9 marca 2015 roku Pan Andrzej Sliwifiski zwrocil si¢ z prosba o udostepnienie
w wersji elektronicznej raportu 00§ dla przedmiotowego postepowania. Dokumentacja zostala
udostepniona zainteresowanemu.

W dniu 13 marca 2015 roku w budynku Gminnego Osrodka Kultury w Radzanowie
odbyla si¢ rozprawa administracyjna w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacie przedsiewziecia polegajacego na  modernizacii
i rozbudowie istniejacego Gospodarstwa Rolnego fermy drobiu do sciélkowego chowu drobiu
brojlera kurzego o tacznej obsadzie poczatkowej 72 650 szt /instalacie/cykl (291 DIP). zdolnosci
produkeyjnej 436 000 szt./rok, w miejscowosci Radzanow, ul. Siemiatkowskiego 16, gmina
Radzandw, powiat mlawski w granicach dziatek o nr ew. 613/6 i 613/1 z obrgbu 11 Radzanéw.
W czasie rozprawy zapoznano jej uczestnikow z dotychezasowym-przebiegiem postepowania.
Podczas prowadzoncj dyskusji gléwne argumenty osob sprzeciwiajacych si¢ realizacji
przedmiotowego  przedsiewziecia to bliskie sasiedztwo planowanych kumikéw z innymi
obiektami inwentarskimi, w ktérych odbywa si¢ odchéw kur. Chow brojlera stanowié bedzie
duze zagrozenie epidemiologiczne dla istnicjacych kumikéw. Lokalizacia planowanych
kumikéw znajduje sie w zwartej zabudowie micjscowosci Radzanéw, w bliskim sasiedztwic
budynkow mieszkalnych i szkoly. Mieszkaticy obawiajq sie uciazliwosci zapachowych
Zwrécono si¢ do Inwestora 2 prosba o zmiang lokalizacji. Podniesiono kwestie niescistosci
i brakow w raporcie 00§ oraz poproszono o wstrzymanie si¢ z wydaniem decyzji z uwagi
na przygotowywanic wniosku o uzupelnienie raportu. W odpowiedzi na powyzsze Inwestor
poinformowal, ze przedsiewziccie bedzie realizowane zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzanéw, kidry to dokument stanowi, ze dla dzialek
613/1 i 613/6 przeznaczenie podstawowe to specjalistyczna produkeja zwierzeca. Zgodnie
z planem na terenie tym dopuszcza si¢ adaptacie istnicjacych obiektow z mozliwoscia

uzupelnienia, moderniza

i rozbudowy z uwzglednienicm przepiséw szezegolnych. Inna
lokalizacja nie jest mozliwa z powodu braku srodkéw finansowych, jednak Inwestor
zadeklarowal gotowos¢ sprzedazy terenu i ewentualnej wéwezas zmiany lokalizacii. Prawnik
z mamicnia Urzgdu Gminy Radzandw poinformowala zgromadzonych, ze decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewziccia nie ma charakieru
uznaniowego. Oznacza to, ze jesli Inwestor wypelnia wszystkie wymagania i nie istnieja
odpowiednie przeslanki, Wojt nie moze bezpodstawnie i wedle wlasnego uznania odméwié
wydania decyzji ustalajacej rodowiskowe uwarunkowania.

Protokol z rozprawy podano do publicznej wiadomosci.
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W dniu 18 marea 2015 roku wplynelo do Urzedu Gminy Radzanéw pismo Pana Andrzeja
Sliwifiskiego zawicrajace opini¢ do raportu 00§ z progba o wezwanie Inwestora do odniesienia
do wskazanych uchybicti i uzupelnicnia raportu. W przedmiotowej opinii wymicniono
‘m.in. nastepujace uchybienia: -

- dokonanie nieprawidlowej kwalifikacji przedsiewziecia poprzez niewskazanic zbiomikéw
na gaz plynny jako przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na rodowisko,
- bledne wskazanie lokalizacji najblizszej zabudowy mieszkaniowej w odleglodci 40 m
od inwestyci. Najblizsza zabudowa mieszkalna znajduie sie blizej, na dziatce 1048/1,

- rzeczywiste natezenia ruchu samochodowego w zwiazku z dostawami gazu plynnego
uzywanego do ogrzewania kurnikow,

- maksymalna waga ptakow znajdujacych si¢ na 1 m* powierzchni uzytkowej kurnika wynosi
‘maksymalnie 42,3 kg, co narusza rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
15 lutego 2010r. w sprawie wymagaii i sposobu postepowania przy utrzymywaniu gatunkow
awierzat gospodarskich ... -

- tekst wymaga uzupehnienia informacji o zanieczyszezeniach mikrobiologicznych na zewnatrz
budynkow,

- nalezy wyjasnié czy planowana niwelacja terenu (bedaca skutkiem zagospodarowania mas

ziemnych powstalych z czasie budowy w obrebie fermy) nie bedzie powodo

naruszenia

zakazéw wynikajacych z ustawy z dnia 18 lipea 2001r. Prawa wodnego zabraniajacych

zmieniania stanu wody na gruncie oraz odprowadzania wéd oraz Sciekow na grunty sasiednie,
-iinne.

Wojt Gminy Radzandw wezwal pismem znak 6220.17.2014 z dnia 24 marca 2015 roku
do odniesienia si¢ do tresci otrzymanej opinii. Inwestor w dniu 27 marca 2015 roku przeslal
do Urzedu Gminy Radzanow odpowied? na zarzuty zawarte w przedmiotowej opinii.
Pismo to zawieralo odpowiedzi na uchybienia wykazane w opinii, m.in.:

- pominiccie w kwalifikacji przedsiewzigcia instalacji do magazynowania produkiéw nafiowych
nie stanowi o blednej kwalifikacji przedsiewziecia i nic zmienia istoty kwalifikacji
preedsiewziecia jako mogacego zawsze znaczaco oddzialywaé na $rodowisko. Istota kwalifikacji
jest .chéw Iub hodowla zwierzat w liczbie nic mnicjszej niz 210 duzych jednostek
przeliczeniowych inwentarza (DJP)”,

- przeznaczenie dzialki o nr ew. 1048/1 to specjalistyczna produkeja zwierzeca. Dopuszezenie
funkeji mieszkaniowej dla wlasciciela i obstugi nie zmienia przeznaczenia terenu, dlatego tez
budynek mieszkalny znajdujacy si¢ na przedmiotowej dzialce nie podiega ochronie akustycznej
w odniesieniu do Rozporzadzenia o dopuszezalnych poziomach hatasu w $rodowisku,

- nie przewiduje si¢ zwickszenia ilosci cystern dowozacych gaz plynny na ferme. Podane
w raporcie ilosci gazu dotycza maksymalnego zapotrzebowania, podezas gdy faktyczne zuzycie
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gazu ma fermach ksztattuje si¢ na poziomie nie wickszym niz 77% maksymalnego

zapotrzebowania,

rednia waga ptakow w kumiku wyniesie 39,3 kg/m’ powierzchni uzytkowej kumnika
w3134 dniu (przed ubiérka), natomiast po ubidree w 35 dniu chowu — 35.7 kg/m’. Nie dojdzie
zatem o naruszenia rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010r.
W sprawie wymagaii i sposobu postgpowania przy utrzymywaniu gatunkéw zwierzal
gospodarskich ...,

- brak jest danych literaturowych o oddzialywaniu mikrobiologicznym poza terenem ferm,

- zagospodarowanic mas ziemnych powstalych z czasie budowy nie spowoduje naruszes

zakazow wynikajacych z ustawy z dnia 18 lipea 2001r. Prawa wodnego. Odbiorikiem wod
opadowych z terenu fermy bedzie 6w melioracyjny zlokalizowany wzdiuz zachodniej granicy
fermy. Stosowne zezwolenie na odprowadzenie wéd deszezowych do rowu uzyskane bedzie

na poznicjszym etapic. Kierunek nachylenia terenu inwesty

oraz Kierunck odplywu wod
opadowych to péinocny zachod i nie zmieni sie to w wyniku eksploatacji fermy. Rowniez wody
opadowe i roztopowe 2 obszaru przedmiotowej fermy nie beda powodowaly szkéd na gruntach
sasiednich,

i inne.

Do wyjasniei zalaczono rowniez liczbowe zastawienia stezen amoniaku i siarkowodoru
Przedstawiony przez Inwestora raport 00§ wraz z uzupelnieniem 2 dnia 25 stycznia 2015 roku
zostaly uznane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska za wystarczajace by wydac
postanowienie uzgadniajace realizacje przedmiotowego  przedsiewziceia. W ocenie organu
uzgadniajacego  przedstawiona  dokumentacja spetnials wymogi niezbedne do  wydania
WW. postanowienia. Wsjt Gminy Radzanéw uznal, ze ani zarzuty wymienione w opinii
do raportu 00§ ani odpowiedz Inwestora nic wniosly nowych faktow do materialu
zgromadzonego w toku  postgpowania, a jedynie rozwingly podejmowane i omawianc
dotychezas kwestie. Dlatego tez uznano, ze nie ma podstaw aby podwaza¢ uzgodnienia wydane
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska i wystepowaé ponownie o uzgodnicnia
do przedmiotowe] sprawy.

Zawiadomienie o zebraniu materialu dowodowego i zakoriczeniu postepowania podane
zostalo do wiadomosci osobom bedacym stronami postgpowania. Obwieszezenic o zebraniu
materialu dowodowego i zakoriczeniu postepowania podane zostalo do wiadomosci publicznej
poprzez umieszezenic ogloszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogloszert
w siedzibie Urzedu Gminy.

W ustawowym terminie nie z4ozono zadnych uwag ani wnioskow.
W dniu 9 kwietnia 2015 roku wplynelo do Urzedu Gminy Radzanéw pismo Pana Andrzeja
Sliwitskiego 2 prosba o przeslanie odpowiedzi Inwestora na wezwanie do odniesienia sic
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do opinii do raportu 00§ oraz przestanie opinii Pafistwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Miawie. Dokumenty zostaly przestane tego samego dnia.

Planowane przedsigwzicie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddzialywaé na $rodowisko, o kiérych mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczetistwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. 7 2013r. poz. 1235
Z

w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010r.

zm.) oraz w § 2 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Rady Ministrow 7 dnia 9 listopada 2010r.
Nr 213, poz. 1397 z péin. zm.), tj. .polegajace na rozbudowie, przebudowie lub montazu

przedsiewzie¢ realizowanych lub zrealizowanych wymienione w § 3 ust. 1, jezeli to rozbudowa.

przebudowa lub montaz spowoduje osiagniceie progéw okreslonych w ust.

1, o ile progi te
zostaly okreslone™, w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt 51 ww. rozporzadzenia, . .chéw lub hodowla
zwierzat w liczbie nie mnicjszej niz 210 duzych jednostek preeliczeniowych inwentarza
(DIP — przy czym za liczbe DIP przyjmuje sie maksymalna mozliwa obsade inwentarza):
wspolezynniki  przeliczeniowe sztuk  zwierzat na  DIP sq okreslone w  zalaczniku
do rozporzadzenia”

Planowane przedsigwzigcie polegaé bedzie na modemizacji i rozbudowie istnicjacego
Gospodarstwa Rolnego fermy drobiu do sciotkowego chowu drobiu — brojlera kurzego o facznej
obsadzie poczatkowej 72650 szt/instalacje/eykl (291 DIP), zdolnosci  produkeyingj

436 000 szL./rok, w migjscowosci Radzanow.

1. Siemiatkowskiego 16, gmina Radzanéw, powiat
miawski w granicach dzialek o nr ew. 613/6 1 613/1 z obrebu 11 Radzanéw.

Dzialki oznaczone numerami ewidencyjnymi 613/1 i 613/6 obreb Radzanéw, na kirych
planowana jest realizacja przedmiotowego przedsiewziccia objeta s Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Radzanéw zgodnie z Uchwala Rady Gminy Radzanow nr XXX/188/2005
2 dnia 21 grudnia 2005 roku, z przeznaczeniem podstawowym — specjalistyczna produkcja
owierzeca.

Obecnie na terenie planowanego przedsiwzigeia znajduje sie jeden budynek inwentarski
0 obsadzie poczatkowej 64 DIP, budynek mieszkalny oraz gospodarczy. W wyniku modernizacji
sig do 291 DIP (72650 szt/eykl i 435900 szt/rok). Teren

inwestycji zostanie ogrodzony i oswictlony.

i rozbudowy obsada zwigks

Calkowita powierzehnia objeta przedmiotowym przedsiewzicciem wynosi okolo 124 ha,
natomiast laczna powierzchnia zabudowy wynosié bedzie 4101,21 m?.

W bezposrednim sasiedztwic planowanej inwestycji znajduja sie terenu rolne, obiekty hodowlane
oraz niska rozproszona zabudowa mieszkaniowa. Od strony pélnocnej znajduje sig teren rolny
2 budynkami inwentarskimi - istniejace ferma drobiu (odchow), od strony poludniowej — droga.
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nastgpnie teren rolny z budynkami inwentarskimi  istniejaca ferma drobiu, od strony wschodniej
ul. Siemiatkowskiego, za ktora w odleglosci 40 m zlokalizowane s tereny zabudowy
mieszkaniowc], natomiast od strony zachodniej: tereny rolne, a dalej w odleglosci 100 m
zabudowa mieszkaniowa.

Na terenie przedmiotowej fermy zlokalizowane beda:

- kumik nr 1 (istnicjacy modemnizowany) o maksymalnej obsadzie poczatkowej 16 000 szt/cykl,
powierzehni uzytkowej 775 m’, w tym powierzchni produkcyjnej 725 m’, wyposazony

winstalacje grzeweza opalan gazem plynnym, a takze silos o pojemnosei 16.5 Mg,

- kumnik nr 2 (planowany) o maksymalnej obsadzie poczatkowej 26 000 szt./cykl, powierzehni
uzytkowej 1187,66 m”, w tym powierzehni produkeyjnej 1182,06 m?, wyposazony w instalacje
rzeweza opalana gazem plynnym, a takze dwa silosy o pojemnosci 25 Mg i 5 Mg,

- kumik nr 3 (planowany) o maksymalnej obsadzie poczatkowej 30 650 szt/eykl, powierzchni
uzytkowej 1397,36 m’, w tym powierzchni produkeyjnej 1391,76 m?, wyposazony w instalacje
grzeweza opalana gazem plynnym, a takze dwa silosy o pojemnosei 25 Mg i 5 Mg,

- 3 bezodplywowe zbiorniki na scieki po jednym przy kazdym kumiku, o pojemnoci okolo 3 m’
kazdy,

- 3 agregaty pradotworeze wraz ze zbiorikiem na olej napedowy,

- 3 zbiomniki na gaz plynny o pojemnosci do 6,4 m’ kazdy,

- konfiskator sztuk padlych na plycie betonowe,

- wiata na stome.

Projektowane kurniki beda budynkami wolnostojacymi, parterowymi, niepodpiwniczonymi,
ze szezelnie wybetonowanymi podlogami. Budynki beda sklada¢ sie z jednonawowej hali
produkeyjne i pomieszezenia technicznego. W szezylowej Scianie znajdowac si¢ beda wrota
wjazdowe.

Wszystkie kurniki wyposazone beda w instalacie: wentylacji, ogrzewania, elektryczna, wodna,

kanalizacyjna i odgromowa,

Do potencjalnych zagrozen zwiazanych z realizacia przedsigwzigeia nalezy
zanicozyszezenic powietrza, Powstanie ono w wyniku cksploatacji sprzgtu budowlanego
i wzmozonego ruchu pojazdéw mechanicznych realizujacych dostawy materialow oraz
wyposazenia, co spowoduje emisj¢ spalin oraz halasu. Aby ograniczyé ilos¢ substancii
wprowadzanych do powietrza stosowany bedzie sprzet o niskim poziomie spalin, sprawny
technicznie, cksploatowany i konserwowany w sposob prawidlowy, eliminowana bedzie jalowa
praca silnikow maszyn i pojazdéw. Materialy pyliste zostana zabezpicczone przed rozwiewaniem
np. poprzez. przykrywanie plandekami, Uciqzliwosci 2 zakresu ochrony srodowiska, kidre
wystapia_ na ctapie realizacji przedsigwziecia beda krétkotrwale i niewielkie, ustapia one
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po zakoiiczeniu prac realizacyjnych. Wplyw inwestycji na glebg oraz pozostate komponenty
Srodowiska bedzie nieistotny.

Zaplecze budowy zorganizowane bedzie na terenie zabezpieczonym przed przedostawaniem si¢
zanieczyszezeit do érodowiska gruntowo-wodnego, Paliwa, oleje i smary przechowywane beda
w szezelnych zbiornikach. Realizacja planowanej inwestycii nie bedzie wymagala prowadzenia

prac odwodnieniowych, gdyz zwierciadio wod gruntowych wystepuie na glgbokosci okolo 25 m

p.p.t., natomiast planowane kurniki beda posadowione na glebokosci okolo 0,8 ~ 1.2 m pp.t,
czyli powyzej zwierciadla wéd gruntowych.

W fazie budowy w odpowiedni sposob zorganizowane zostanie Zzaplecze socjalne
dla pracownikéw, lacznic z tymezasowymi sanitariatami. Nieezystosci (Scicki bytowe)  terenu
budowy gromadzone beda w szezelnych zbiomikach przenosnych toalet, nastepnie wywozone
przez uprawniony podmiot do czyszezalni ciekéw.

Powstale w czasic realizacji inwestycji masy ziemne magazynowane beda w wyznaczonym
miejscu, w taki spos6b aby zabezpicezyé je przed zanieczyszezeniem. Po zakofczeniu robot
budowlanyeh gleba wykorzystana zostanie w miar mozliwosci (jedynie gdy nie zostanie ona
zanieczyszezona substancjami niebezpiecznymi) na terenie ww. przedsiewzigeia w ramach
zagospodarowania powierzchni. Nadmiar gleby przekazany zostanie uprawnionym podmiotom.
Wytwarzane na etapie realizacji predsiewzigeia odpady inne niz nicbezpicczne magazynowane
beda selektywnie w szezelnych, zamykanych pojemnikach, w sposb ktory zabezpicczy
je przed zanieczyszezeniem $rodowiska gruntowo-wodnego oraz dzialaniem  warunkéw
atmosferycznych, a takze zabezpicczy przed dostgpem o0sob nieupowaznionych. Odpady
przekazywane beds uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania.

Na etapic cksploatacji Zrodlami emisji do powietrza beda: praca wentylacji wyciagowej
obiektow inwentarskich, nagrzewnice, magazynowanic pasz oraz transport zwiazany
2 zasiedleniem kumikow oraz wywozem ptakéw po zakoficzeniu cyklu, dowozem paszy.
odbiorem obornika, odpadéw i Sciekéw przemyslowych. Aby ograniczy¢ ilosé substancji
wprowadzanych do powictrza nalozono na Inwestora warunki dotyczace rodzajow, liczby
i parametréw wentylatoréw. W celu ogrzewania kumikéw zainstalowane zostana nagrzewnice
na propan o mocy maksymalngj 75 kW. Dodatkowo zapewniona bedzie systematyczna
konserwacja silosow paszowych oraz zastosowana bedzie hermetyzacja zaladunku pasz.
Minimalizacja oddzialywania zwiazkéw zlowonnych zapewniona zostanie poprzez odpowiednic
sterowanie procesem produkeyjnym (ograniczenic powstawania amoniaku dzigki optymalnemu
doborowi pasz i stosowaniu dodatkéw do wody). Padle sztuki przechowywane beda
w warunkach minimalizujacych uciazliwosé odorowa, czyszezenie kumikéw odbywaé si¢ bedzie
sprawnie, a transport obornika odbywaé si¢ bedzie pod przykryciem. Po kazdym cyklu
produkeyjnym budynki inwentarskie beda dokladnie czyszezone, a wywoz obornika z kumnikéw

14





image16.jpeg
do micjse przeznaczenia wykonywany bedzie przystosowanymi do tego celu srodkami
transportu, w spos6b ograniczajacy w jak najwickszym stopniu uciazliwosé odorowa oraz widme
pylenie np. poprzez prykrywanie plandekami

Z przedstawionej w raporcie analizy oddzialywania przedsigwzigeia na jakos¢ powietrza wynika,
ze przy zachowaniu warunkéw okreslonych w sentencji niniejszej decyzji, oddzialywanie #rédet
emisii gazu i pylu do powietrza nie spowoduje przckroczen dopuszczalnych wartosci
zanieczyszezenia powietrza, okreslonych W rozporzadzeniu Ministra $rodowiska 7 dnia
26 styeznia 2010 roku w sprawie wartosei odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu
(Dz. U. 2 2010r. Nr 16, poz. 87). Rowniez analiza skumulowanego oddzialywania wykazala,
ze laczna emisja 7 planowanego przedsigwziccia i istmiejacych w sasiedztwic budynkéw
inwentarskich, nic spowoduje przekroczenia obowiazujacych standardéw jakosci powietrza,
Obecnie w Polsce brak jest mozliwosci oceny uciazliwosei odorowej planowanej inwestycii

2 powodu braku odpowiednich aktow prawnych regulujacych te kwestie. Analiza oddzialywania

inwestycji na powietrze wykazala, ze na etapic eksploatacji przedmiotowego
preedsiewziccia, poziomy substancji odorotworezych takich jak amoniak czy siarkowodér
nie spowoduja przekroczenia aktualnie obowiazujacych norm w tym zakresie wymienionych
W W, rozporzadzeniu Ministra Srodowiska.

Kolejnym potencjalnym zagrozeniem zwiazanym z cksploatacja fermy drobiu jest halas.
Zrodiami jego emisi beda wentylatory oraz ruch pojazdéw samochodowych. W celu
minimalizacji oddzialywania nalozono na Inwestora warunki dotyczace mocy akustycznej
wentylatoréw zainstalowanych na kurnikach.

Z analizy raportu o0$ i jego uzupelnienia wynika, ze cmisja halasu nie przekroczy
dopuszezalnego poziomu halasu na terenach chronionych akustycznie. Réwniez analiza
skumulowanego oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia z sasiednimi obicktami

inwentarskimi wykazala, ze powyzsze normy zostana w tym zakresie dotrzymane.

Ferma zaopatrywana jest i bedzie w wode z wodociagu gminnego. Wielkos¢ poboru
wody bedzie kontrolowana i ewidencjonowana, na podstawie odezytu z wodomicrza.
W obicktach stosowany bgdzie wodooszezedny system pojenia drobiu (poidla miseczkowo-
smoczkowe). Szezelne posadzki budynkéw inwentarskich sprzyja¢ beda ochronie srodowiska
gruntowo-wodnego. Wszystkie maszyny, sprzgt i urzadzenia uzywane na terenie przedmiotowej
inwestycji utrzymywane beda w dobrym stanie, aby zachowac ich sprawnoS¢ techniczng sprzetu.

Eksploatacja i konserwacja przebiegac bedzie w sposob prawidlowy, tak aby zapewnic

zabezpieczenie srodowiska gruntowo-wodnego przed wycickami plynow technicznych i paliw.

Po zakoiiczeniu cyklu chowu kumiki beda czyszezone i myte woda z uzyciem myjek
wysokocisnieniowych, ~ dezynfekcia wykonywana bedzie metoda  zamglawiania. Scieki
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przemystowe gromadzone beda W szezelnych zbiornikach bezodplywowych, a nastepnie
wywozone do oczyszezalni Sciekéw przez fimy posiadajace stosowne uprawnienia. Scieki
bytowe powstajace w trakcie eksploatacji przedsigwzigeia odprowadzane beda do- siec
kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe z dachéw, drog i placw odplywaé beda powierzehniowo

w sposéb naturalny do gruntu nalezacego do Inwestora.

Odpady powstajace w trakcie funkcjonowania  przedsiewziceia  gromadzone
beda w sposob selektywny, w szezelnych | przeznaczonych do tego celu pojemnikach. Odbierane
beda  bezposrednio  przez  firmy  specjalistyczne i przckazywane o odzysku
lub unieszkodliwienia.

Zgodnie 7 raportem wytworzony na Fermie obomik wykorzystywany bedzie
do nawozenia gleb lub przekazywany bedzie uprawnionym podmiotom do odzysku
lub unieszkodliwiania. W okresic uniemozliwiajacym biezace wykorzystanie ~obornika
skiadowany on bedzie w sposob zgodny z obowiazujacymi przepisami 4. na nieprzepuszczalnej
betonowej plycie zabezpieczonej przed przedostawaniem sig wyciekéw do gruntu.

Ogrzewanie budynkéw inwentarskich i socjalnego odbywaé sie bedzie przy uzyciu gazu
plynnego o gestosei okolo 500 kg/m®, magazynowanego w 3 zbiornikach o pojemnosci 6,4 m*
kazdy. Maksymalna iloéé skladowanego na fermic gazu wynosié bedzie okolo 8,16 Mg. Zgodnie

2 rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 pazdziemika 2013r. w sprawie rodzajéw

i ilosci substancji niebezpiccznych, kiérych znajdowanie sie w zakladzie decyduje o zaliczeniu
20 do zakladu o zwigkszonym ryzyku albo zakladu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej (Dz. U. z 2013r. poz. 1479) instalacja gazu plynnego, zlokalizowana na terenie
przedmiotowej fermy drobiu nie powoduje zaliczenia jej do kategorii zakladéw o zwickszonym
ryzyku.

Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie poza Obszarem Specjalnej Ochrony Ptakéw
Natura 2000 ~ Dolina Wkry i Miawki (kod PLB140008). Obszar Natura 2000 znajduje sic
w odleglosei ok. 0.2 km w kierunku zachodnim od planowanej inwestycji. Analiza charakteru
i skali niniejszego zamierzenia dala podstawy do stwierdzenia, ze nic bedzie ono mialo
znaczacego negatywnego wplywu na obszar Natura 2000
Teren, na ktorym planowana jest realizacja przedmiotowego przedsiewziecia znajduje si¢
w  granicach Nadwkrzaskiego Obszaru  Chronionego  Krajobrazu,  ustanowionego
Rozporzadzeniem Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005r. w sprawie
Nadwkrzarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2456
2 pozn. zm.). Wprowadzono tam zakaz realizacji przedsigwzieé mogacych znaczaco oddzialywaé

na srodowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
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srodowiska na wiw terenie. Zakaz nie dotyczy przedsiewzieé bezposrednio zwigzanych
Z rolnictwem i przemyslem spozywczym.
Na terenie planowanego przedsiewzigeia oraz w jego oloczeniu nie wystepuja zabytki

chronione na podstawie przepisow o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Paiistwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Miawie opinia znak ZNS.471.49.2014
z dnia 3 pazdziemika 2014 roku otrzymana w dniu 8 pazdziemika 2014 roku zaopiniowal
negatywnie przedsigwzigeie polegajace na modernizacii i rozbudowie istniejacego Gospodarstwa.

Rolnego fermy drobiu do s

lkowego chowu drobiu ~ brojlera kurzego o lacznej obsadzie
poczatkowej 72650 sat./instalacjg/eykl (291 DIP), zdolnosci produkeyjnej 436 000 szt.rok,

W miejscowosei Radzanéw, ul. Siemigtkowskiego 16, gmina Radzanow, powiat miawski

w granicach dzialek o nr ew. 613/6 i 613/1 z obrebu 11 Radzanéw. Podnoszone sa wnicj kwestie
negatywnego wplywu przedmiotowej inwestycji na zdrowic okolicznych mieszkaficow.
Planowana inwestycja bedzie Zrodlem zaréwno emisji odorow jak i halasu, ktérych
oddzialywania nie da ograniczy¢ si¢ jedynie do terenu bedacego wlasnoscia Inwestora. W ocenic
organu opiniujacego  przedsiewziecie pogorszy standardy Zzycia ludzi mieszkajacych
w sasiedztwic,

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigeia nie
ma charakteru uznaniowego. Organ wydajacy takie decyzje nie ma swobody dzialania, a katalog
podstaw wydania decyzji negatywnych ma charakter zamkniety. Decyzia o odmowie ustalenia

srodowiskowych uwarunkowaii zgody na realizacje przedsiewzigeia moze by¢ wydana jedynic

W przypadkach okreslonych w art. 80 ust. 1 pki w zwiazku z art. 77 ust 1, art. 80 ust.
art. 81 ust1 oraz art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 roku o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa W ochronie érodowiska oraz
© ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 7z pozn. zm).
W przedmiotowym postepowaniu nie zachodzi zadna z okolicznosci stanowiacych podstawe
do odmowy ustalenia Srodowiskowych uwarunkowari zgody na realizacje ninicjszego

przedsiewziceia.

W celu poprawy walorw  krajobrazowyeh i stworzenia bariery ochronnej
minimalizujacej oddzialywanie w zakresie emisji pylow, nalozono na Tnwestora obowiazek
wykonania pasa zieleni izolacyjnej wzdluz granic dzialki inwestycyjnej, Zlozonego z gatunkéw
rodzimych drzew i krzewGw charakteryzujaeych sig szybkim przyrostem.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie pogorszy stanu siedlisk gatunkow rodlin | zwierzat.

Budowa fermy drobiu nie bedzie powodowaé pogorszenia jakosci wod pierwszego poziomu

17





image19.jpeg
wodonosnego. W raporcic o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko nie stwierdzono
réwniez oddziatywania instalacji na $rodowisko gruntowe.
Niniejsza inwestycja nie bedzie miala oddzialywania na Srodowisko o znaczeniu

transgranicznym.

Z uwagi na powyzsze oraz na fakt, ze planowane przedsiewzieeic ma funkcjonowaé

W spos6b bezpieczny i zgodny z istniejacymi przepisami prawa, oraz nie powinno w sposoh

naczacy negatywnie oddzialywa¢ na $rodowisko postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsza decyzje przyshuguie zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego

w Ciechanowie za posrednictwem Wéjta Gminy Radzanéw w tefminic 14 dni od dnia jej

.KT,\[,\\ ;
s ¥

/

o

dorgezenia.
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Zalyeznik do deeyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach 6220.17.2014

Charakterystyka przedsigwzigcia

Planowane przedsiewziecie nalezy do przedsigwzieé mogacych zawsze znaczaco

oddzialywaé na

srodowisko, o Kiorych mowa w art. 59 ust. 1 pki 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
22013r. poz. 1235 2 pozn. zm.) oraz w § 2 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010r. w

prawic przedsigwzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko
(Dz. U. 2 2010r. Nr 213. poz. 1397 z pozn. zm.), 1j. .polegajace na rozbudowie. przebudowie
lub montazu przedsiewzieé realizowanych lub zrealizowanych wymienione w § 3 ust. 1, jezeli
0 rozbudowa, przebudowa lub montaz spowoduje osiagniccie progdw okreslonyeh w ust. 1.
o ile progi te zostaly okreslone™, w zwiazku z § 2 ust. 1 pkt 51 ww. rozporzadzenia, 4. .chow
lub hodowla zwierzat w liczbie nie mniejszej niz 210 duzych jednostek przeliczeniowych
inwentarza (DJP ~ przy czym za liczbe DIP przyjmuje sie maksymalna mozliwg obsade
inwentarza): wspotezynniki przeliczeniowe szuk zwierzat na DIP sa okreslone w zalaczniku
do rozporzadzenia’

Planowane przedsiewzigcie polegac bedzie na modernizacii i rozbudowie istnicjacego
Gospodarstwa Rolnego fermy drobiu do sciolkowego chowu drobiu — brojlera kurzego
0 laeznej obsadzic poczgtkowej 72 630 szt finstalacje/eykl (291 DIP), zdolnosei produkeyjnej
436000 szt.frok, w miejscowosci Radzandw, ul. Siemiatkowskicgo 16, gmina Radzaniw,
powiat mlawski w granicach dzialek o nr ew. 613/6 1 613/1 2 obrebu 11 Radzandw

Dziatki oznaczone numerami ewidencyjnymi 613/1 i 613/6 obreb Radzanow, na ktorych
planowana jest realizacja  przedmiotowego  przedsiewzicia  objeta sa Planem
Zagospodarowania. Przestrzennego Gminy Radzanéw zgodnie 7z Uchwala Rady Gminy
Radzan6w nr XXX/188/2005 2 dnia 21 grudnia 2005 roku, z przeznaczeniem podstawowym —
specalistyczna produkeia zwierzeca

Obeenie na terenie planowanego  przedsigwziccia znajduje si¢ jeden budynek
inwentarski o obsadzie poczatkowej 64 DIP. budynek mieszkalny oraz gospodarczy
W wyniku modernizacji i rozbudowy obsada zwickszy si¢ do 291 DIP (72630 szt /eykl

435 900 szt./rok). Teren inwestycji zostanie ogrodzony i owietlony.
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Catkowita powierzchnia objeta przedmiotowym przedsiewzieciem wynosi okolo 124 ha,

natomiast laczna powierzchnia zabudowy wynosié bedzie 4101,21 m’

W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestyci znajduja. sie terenu rolne, obickty
hodowlane oraz. niska rozproszona zabudowa mieszkaniowa. Od strony polnoenej znajduie sic
teren rolny z budynkami inwentarskimi - istnicjace ferma drobiu (odchow). od strony
poludniowej — droga, nastepnie teren rolny z budynkami inwentarskimi — istniejaca ferma

drobiu, od strony wschodniej ul. Sicr

atkowskiego, za ktora w odleglosci 40 m

Zokalizowane sa tereny zabudowy mieszkaniowej. natomiast od strony zachodnicj:

rolne. a dalej w odleglosei 100 m zabudowa mieszkaniowa.

Na terenie przedmiotowej fermy Zlokalizowane beda:

- humik nro1 (isticjacy modemizowany) o maksymalnej obsadzie poczatkowej
16,000 szt /eykl, powierzchni uzytkowej 775 m?, w tym powierzchni produkeyinej 725 m,
Wyposazony w instalacje grzewcza opalang gazem plynnym, a takze silos o pojemnosci
16,5 Mg,

- kumik nr 2 (planowany) o maksymalnej obsadzie poczatkowej 26 000 szt feykl, powierzchni
uzytkowej 1187.66 m’,

W tym powierzchni produkeyinej 1182.06 m’. wyposazony

W instalacje grzewcza opalang gazem plynnym. a takze dwa silosy o pojemnosci 25 Mg
isMg,

- kurnik nr 3 (planowany) o maksymalnej obsadzie poczatkowej 30 650 szt /eykl, powierzchni
uzytkowej 139736 m’, w tym powierzchni produkeyinej 1391.76 m? wyposazony
W instalacje grzeweza opalang. gazem plynnym, a takze dwa silosy o pojemnosei 25 Mg
i5Mg.

- 3 bezodplywowe zbiorniki na scicki po jednym przy kazdym kumiku, o pojemnosei okolo
3 m’ kazdy.

- 3 agregaty pradotwéreze wraz ze zbiorikiem na olej napedowy,

- 3 zbiomiki na gaz plynny o pojemnosci do 6.4 m?kazdy,

- konfiskator sztuk padiych na plycie betonawej.

- wiata na slome.

Projektowane kumiki beda budynkami wolnostojacymi, parterowymi, niepodpiwniczonymi,

z¢ szezelnie wybetonowanymi podiogami. Budynki beda skladac

ie 2 jednonawowej hali
produke;

nej i pomieszezenia technicznego. W szezytowej Scianie znajdowac si¢ beda wrota

wazdowe.

o
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Wszystkie kumiki wyposazone beda w instalacje: wentylacji, ogrzewani

elektryczna,

wodna, kanalizacyjna i odgromowa.

Wszystkie procesy i czynnosei zwiazane z chowem brojlerow sterowane beda komputerowo,
W projekiowanych obiektach wydziclona bedzie czesé do obstugi technicznej

(tzw. sterownia),

stem wentylacji w kazdym kurniku sklada¢ sig bedzic z:

1. w modernizowanym budynku inwentarskim (kurniku nr 1) system wentylacyjny skladaé
si¢ bedzie maksymalnie z
- 5 wentylatorow dachowych o wydajnosci maksymalnej 12 300 m'h kazdy,

2 odprowadzaniem zanieczyszezei indywidualnymi S emitorami pionowymi. otwartymi

o maksymalngj Srednicy wylot 09 m i minimalnej wysokosci 45 m kazdy

oraz o mocy akustyeznej nie wigkszej niz 74,5 dB kazdy.

- 2 wentylatorow szezytowych o wydajnosci maksymalnej 37600 m/h kazdy

2 odprowadzaniem zanieczyszezen indywidualnymi emitorami bocznymi o wylocie

Zlokalizowanym na wysokosei minimalngj 1.4 m np.t. oraz o mocy akustyeznej nie

wigkszej niz 91,0 dB kazdy,

w zaprojektowanym budynku inwentarskim (kurniku nr 2) system wentylacyjny skladaé
si¢ bedzie maksymalnie z:

- 6 wentylatorow dachowych o wydajnosei maksymalnej 11 800 m'/h kazdy.
2 odprowadzaniem zanicezyszezen indywidualnymi 6 emitorami pionowymi, otwartymi

© maksymalnej $redni

y wylotw 0.9 m i minimalnej wysokosei 7.1 m kazdy

oraz o mocy akus

cznej nie wiekszej niz 74.5 dB kazdy.
- 4 wentylatorow szczytowych o wydajnodei maksymalne 37600 mh kazdy.

2 odprowadzaniem zanieczyszezefi indywidualnymi emitorami bocznymi o wylocie

zlokalizowanym na wysokosei minimalnej 1.9 m np.t oraz o mocy akustycznej nie
wickszej niz 91.0 dB kazdy,

3. w zaprojektowanym budynku inwentarskim (kurniku nr 3) system wentylacyjny skladaé
si¢ bedzie maksymalnic

- 7 wentylatoréw dachowych o wydajnos

i maksymalnej 11 800 m'h Kazdy,

2 odprowadzaniem zanicczy

z¢zen indywidualnymi 6 emitorami pionowymi, otwartymi
o maksymalnej Srednicy wylow 09 m i minimainej wysokosci 7.1 m kazdy

oraz 0 mocy akustyczne nie wickszej n

2 74.5 dB kazdy,
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- 4 wentylatorow szczytowych o wydajnosci maksymalnej 37600 m¥h kazdy,

2 odprowadzaniem  zanieczyszezen indywidualnymi emitorami bocznymi o wylocic

zlokalizowanym na wysokosei minimalnej 19 m n.ps. oraz o mocy akustycznej nie

wickszej niz 91.0 dB kazdy,

Do ogreewania kumnikéw w pierwszej fazie cyklu chowu stosowany bedzie gaz piynny,
doprowadzany ze zbiomikow przewodami rurowymi do instalacji grzewezych, Ogrzewanie
kazdej 7 trzech hal odbywaé si¢ bedzie za pomocq nagrzewnic gazowych o wydmuchu
bezposrednim,  kazda o mocy 75 KW. Spaliny odprowadzanc beda  wraz
2 powietrzem wentylacyjnym wentylatorami dachowymi.

Zrdlem zaopatrzenia Fermy w wode bedzie wodociag gminny. Zrodlem zaopatrzenia
W energig elekiryczng bedzie lokalna sice elektroenergetyczna,

Scieki bytowe 7 pomieszezenia socjalnego w - istnicjacym  budynku  gospodarczym
odprowadzane bedq do kanalizacji sanitarnej gminy Radzanow. Scieki przemyslowe (z mycia

i dezynfekeji pomieszezen inwentarskich) magazynowane beda w szezelnych zbiornikach

bezodplywowych.

stepnie wywozone beda do oczyszezalni scickow przez firmy

posiadajace stosowne uprawnienia, na podstawie zawartej 2 nimi umow

Pasza zadana bedzie w kazdym kumiku za pomocg linii paszociagu 2 karmnikami. Pasza
dostarczana bedzie przenosnikiem spiralnym 7 siloséw znajdujacych sic na zewnatrz budynku
przy kazdym kumiku. Przcladunck paszy z cystem do silosow dokonywany bedzie
pneumatycznie.

Pojenie odbywat si¢ bedzie za pomoca poidel smoczkowo-miseczkowych.

Zasada Fermy bedzie utrzymanie na calej Fermie ptakow tego samego gatunku w jedne

grupie wickowej wedlug za

dy s

ystko pelne/wszystko puste” (all in/all out).
Cykl chow trwa maksymalnic 42 dni
Rocznie na kazdy kurnik przypada 6 cykli chowu.

W okresie przerw miedz

produkeyinych kumiki i ich wyposazenie beda dokladnic

ceyszezone. po.calkowitym usuniceiu pomiotu. Wyposazone kummiki przygotowane beda

na 3 dni przed wstawieniem stada. Ogrzew:

nic budynkow inwentarskim przed zasiedleniem
bedzie trwaé 24 godziny w okresic wiosenno-letnim oraz co najmniej 48 godzin w okresic
jesienno-zimowym,
Materialem na sciolke bedzie sloma

Piskleta do zasiedlenia kurnikow dostarczane bedq 2 zewnatrz przez zakiad wylegu drobiu

wilos

- kurnik nr 1 - 16 000 szt./cykl/ kurnik
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- kurnik nr 2

26 000 szt feykl/ kurnik
- kurnik nr 3 - 30 630 szt.feykl/ kumik
W okresie pierwszych tygodni liczebnosé stada maleje z powodu naturalnych upadkow, ktore

szacuje si¢ na poziomie od 3.5% do 5 % obsady poczatkowe.

W czasie chowu stosowana bedzie tzw. ubiorka (zmnicjszenic liczebnosci zwierzat
przebywajacych w kumikach wynikajace z zapotrzebowania na rynku na male kurczeta, tzw.
grillowe).

Proces technologiczny chowu polega na:
- obsadzeniu kurnikow pisklgtami jednodniowymi i zapewnienic temperatury okolo 30-32°C
- po 3 tygodniu zycia zapewnieniu w pomieszezeniu temperatury okoto 22°C

- regularnym dostarczaniu paszy

regulamym pojeniu woda

opiece weterynaryingj

ewentualnym podawaniu lekarstw i witamin (w przypadku nakazu podania przez shuzby
weterynaryine)
- sprzedazy brojleriw

-

wiezieniu | zagospodarowaniu pows

¥ alego oborika po zakoriczonym cyklu chowu
- myeiu i dezynfekeji kurnikow.

Profilakiyka weterynaryjna stosowana bedzie przez caly okres cyklu produkcyjnego,

Po zakoficzeniu cyklu chow ptaki wywozone beda do ubojni

Zgodnie 7 raportem obornik z Fermy wykorzystan

zostanie rolniczo, do nawozenia pol
w okresic wegetacyinym. zgodnie 2 planem nawozenia lub przekazywany uprawnionym

podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania. W okresi

e uniemozliwiajgeym  biczace

wykorz

anic obomika skladowany on bedzie w sposob zgodny z obowiazujacymi
przepisami . na niepraepuszezalnych betonowych plytach  zabespieczonych przez

preedostawaniem si¢ wycickow do gruntu,
Ewentualna uciazliwosé oddzialywania fermy na otoczenic zamknie si¢ w granicach
terenu, do kidrego inwestor posiada tytul prawny. Planowane przedsiewziecie nic powinno

stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.

ui Radzanos 7
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Radzanéw, 22.04.2015,

6220.17.2014

OBWIESZCZENIE
Wojta Gminy Radzanow

o wydaniu deeyzji

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (4. Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia
3 pazdzierika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczerstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
zawiadamia sig, iz dnia 20 kwietnia 2015 roku, zostala wydana decyzja znak 6220.17.2014
odmawizjaca wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla. przedsiewziecia
polegajacego na modernizacji i rozbudowie istnicjacego Gospodarstwa Rolnego fermy drobiu
do sciotkowego chowu drobiu — brojlera kurzego o lacznej obsadzie poczatkowej
72650 satfinstalace/eykl (291 DIP), zdolnosei produkeyjnej 436 000  szt./rok,
W micjscowosci Radzanow. ul. Siemiatkowskiego 16, gmina Radzanow, powiat miawski
w granicach dzialek o nr ew. 613/6 i 613/1 7 obrebu 11 Radzanéw prowadzonej na wniosek:
Gospodarstwo Rolne Piotr Siemianowski.

Akta sprawy znajdua sie do weladu w siedzibie Urzedu Gminy w Radzanowie,
Plac_Pilsudskiego 26, 06-540 Radzanow, od poniedzialku do piatku w godzinach
od 07:30 do 15:30.

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy sa do weladu w siedzibie Urzedu Gminy
w Radzanowie — Referat Infrastruktury, ul. Plac Pilsudskiego 26, pok. 5, od poniedzialku
do piatku w godzinach pracy Urzedu od 07:30 do 15:30.

Przedmiotowe obwieszczenie zostalo opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Radzanow oraz wywieszone na tablicy ogloszen Urzedu Gminy w Radzanowie.
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WOJT GMINY Radzanow
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Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt4 i art. 85 ust. 1 i ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdzierika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. 7 2013r. poz. 1235 z pozn. zm.), a takze § 2 ust. 2 pkt 2 w zwiazku
z§ 2 ust 1 pkt 51 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz.
1397 z p6in. zm.) oraz art. 104 i art. 106 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania

administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z poin.

zm) po rozpatrzeniu wniosku
Gospodarstwa Rolnego Piotra Siemianowskiego w sprawic wydania decyzji o $rodowiskowyeh
uwarunkowaniach  zgody na realizace przcdsiewziccia polegajacego na modernizacii
i rozbudowie istnicjacego Gospodarstwa Rolnego fermy drobiu do sciotkowego chowu drobiu —
brojlera kurzego o facznej obsadzie poczatkowej 72 650 szt /instalacie/cykl (291 DIP), zdolnosei
produkeyjnej 436000 szt./rok, w miejscowosci Radzanow, ul. Siemiatkowskiego 16, gmina
Radzanéw, powiat miawski w granicach dzialek o nr ew. 613/6 i 613/1 7 obrebu 11 Radzanéw
oraz po uzgodnieniach z Paistwowym Powiatowym Inspektorem Sanitamym w Miawic

i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Warszawie,

okreslam
srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsigwzigcia

1. Rodzaj i micjsce przedsigwzigeia:

Przedsigwzigeie polegajace na modernizacji i rozbudowie istnicjacego Gospodarstwa Rolnego
fermy drobiu do Sci6ikowego chowu drobiu ~ brojlera kurzego o lacznej obsadzie poczatkowej
72 650 szt finstalacje/eykl (291 DIP), zdolnosci produkeyjnej 436 000 szt /rok, w miejscowosci
Radzanéw, ul. Siemiatkowskiego 16, gmina Radzanéw, powiat mlawski w granicach dzialek
onrew. 613/6 613/1 z obrebu 11 Radzanow.
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2. Ograniczenie negatywnego oddzialywania na Srodowisko
L Na etapic realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsigwzieia nalezy podjaé
nastepujace dzialania:

1. zabezpieczy¢ materialy pyliste przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanic plandekami),

2. prace ziemne wykonywaé bez koniecznosei odwodnienia wykopow,

utrzymywaé porzadek na terenie inwestycji,
dowdz materialéw sypkich organizowaé w niewictrznych godzinach,
dowoz materialéw budowlanych organizowaé w ciagu dnia,

prace budowlane emitujace halas prowadzié w godzinach 6:00-22:

0,

podezas prowadzenia prac budowlanych stosowa¢ sprzet sprawny technicznie, mato

N ow o

hataliwy, eksploatowany i konserwowany w sposob prawidlowy,

8. prace realizacyjne wykonywa przy uzyciu sprawnego technicznic sprzetu, eksploatowanego
i konserwowanego W sposoh prawidiowy. kiéry zapewni zabezpicczenic srodowiska
gruntowo-wodnego przed wyciekami plynow technicznych i paliw,

9. plac budowy zaopatrzyé w $rodki do neutralizacji awaryj

ych wyciekow substancii
ropopochodnych, w przypadku ich rozlania zanieczyszczenie niezwlocznic usunaé, a zebrany
material przekaza¢ do utylizacji uprawnionemu odbiorcy,

10w fazie budowy w odpowiedni sposéb zorganizowa¢ zaplecze socjalne dia pracownikow,
facznie 2 tymezasowymi sanitariatami, nieczystosci(Scieki bytowe) z terenu budowy nalezy
wywozi¢ przez uprawniony podmiot do czyszezalni ciekéw,

11. prace ziemne poprzedzi¢ usunigciem z podioza (na obszarze planowanych prac ziemnych)
warstwy urodzajnej gleby: glebe magazynowaé w wyznaczonym micjscu, w sposob kiory
zabezpieczy ja przed zanieczyszczeniem: po zakoficzeniu robot budowlanych glebe
wykorzystaé w miarg mozliwosci (jedynie gdy nic zostanic ona zanieczyszezona
substancjami niebezpiecznymi) na terenie ww. przedsiewzigcia w ramach zagospodarowania
powierzehni nadmiar gleby przekazaé uprawnionym podmiotom,

12. podezas prowadzenia prac budowlanych, urzadzenia i wykopy zabezpieczyé w taki sposob,
aby nie stanowily one pulapki dla zwierzat (4. ogrodzi¢ za pomoca plotkow i siatki lub
pochylni); przed zasypaniem wykopéw sprawdzié, czy nie ma w nich zwierza i ewentualnic
umozliwié im ucieczke:

13. teren budowy uporzadkowa po zakoficzeniu robot budowlanych,

14. wytwarzane na etapic realizacji i eksploatacji przedsiewzieeia odpady inne niz niebezpieczne
magazynowaé selektywnie w szezelnych, zamykanych pojemnikach, zlokalizowanych
W wyznaczonym miejscu na terenic inwestyeji, w sposob ktory zabezpicczy

przed zanieczyszezeniem Srodowiska gruntowo-wodnego; odpady niebezpieczne nalezy

2
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1

1

1

1

5

6.

7.

8.

- system wodno-scickowy regularnie i terminowo poddawaé probom szezelnos

. na etapie eksploatacji inwestycji rozladunck paszowozéw prowadzi¢ wylacznie w god:

magazynowaé W zamknigtych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach odpornych
na dziatanic skladnikow odpadow w nich zawartych, a miejsce skiadowania tych odpadéw
zabezpicczyé  przez  dzialaniem  warunkow  atmosferyeznych oraz  zabezpicczyé
przed dostgpem 0sb nieupowaznionyeh; odpady przekazywaé uprawnionym podmiotom
do odzysku lub unieszkodliwiania,

powstajace na ctapie realizacji i eksploatacji przedsiewziccia odpady nicbezpieczne
gromadzi¢ w zamknictych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach odpornych na dzialanie
skladnikéw umieszezonych w nich odpadéw, zlokalizowanych w  wyznaczonym,
odgrodzonym,  zadaszonym, o utwardzonym podiozu micjscu, zabezpieczonym przed
wplywem warunkow  atmosferycznych, odpady przekazywaé uprawnionym odbiorcom,
micjsca magazynowania odpadéw niebezpiecznych powinny by¢ oznaczone i zabezpieczone

przed wstepem 0sGb nieupowaznionych i zwierzat,

teren inwestycji, po zakoficzeniu prac zwiqzanych z budowa nalezy uprzamaé i wadhuz
wschodnich i zachodnich granic dzialek wykona¢ nasadzenia zieleni izolacyjnej o skladzic
i strukturze odpowiadajacej siedlisku, z drzew i krzewow gatunkow rodzimych: nowo
posadzone drzewa i krzewy nalezy objac, co najmnicj trzyletnia pielegnacja, polegajaca
na odpowiednim ciotkowaniu strefy korzeniowej, podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu
chwastéw i koszeniu traw,

zaopatrzenie w wode na cele socjalne i technologiczne przedsiewziecia realizowaé
2 sieci wodociagu gminnego,

na ctapie eksploatacii przedsigwzigeia scieki socjalno-bytowe odprowadza¢ do gminnej sieci

kanalizacji sanitamej.

. Scicki przemystowe (Scieki z mycia i dezynfekeji urzadzen i pomieszezer kurnikow)

gromadzic w szezelnych zbiornikach bezodplywowym i systematyeznic oprézmiaé przez

uprawniony podmiot do oczyszezalni scickow (nie dopuszezac do przepelnienia zbiomika),

. wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych, nie ujgte w szczelne systemy

kanalizacyjne, odprowadzaé powierzchniowo, bez szkody dla gruntéw  sasiednich,
nie zmieniajac stanu wody na gruncie, a zwlaszeza kierunku odplywu wod opadowych

zmajdujacych si na gruncie,

i1 konserwacji,

. przestrzegac oszezednosciowy pobor wody,

prowadzié rejestr zuzywanej wody,
prowadzi¢ zautomatyzowany system pojenia; instalacie do pojenia nalezy systematycznie

Kontrolowae,

ach
od 6:00 do 22:00;
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26.

27.

28

29.

31

32.

35,

36.

. ruch zewngtrznych srodkéw lokomocji powinien odbyw:

zapewni¢ systematyczng konserwacje i czyszezenie silosow paszowych,

zastosowaé pelng hermetyzacje magazynowania, zaladunku i rozprowadzania pasz,
odpowietrzniki siloséw zaopatrzyé w worki odpylajace,

stosowac dodatki do wody i pasz minimalizujace uciazliwos¢ odorowa przedsiewziecia,

na etapie eksploatacji prace wentylatorow szczytowych zapewni¢ wylacznie w porze dnia
w godzinach od 6:00 do 22:00,

. utrzymywaé sprawnosc i czystosé systeméw wentylacyinych kurnikéw,

wszelkie prace na obudowach wentylatoréw szczytowych prowadzié przy wylaczonych
urzadzeniach,

utrzymywaé czystosé na terenie inwestycyjnym, usuwaé zalegajacy pyl i wszelkic

zanieczyszezenia,

odpady W postaci zwierzat padiych i ubitych z koniecznosei 02 01 80* magazynowaé
W warunkach minimalizujacych uciazliwoéé odorowa; selektywnie w  szezelnych,
zamknigtych pojemnikach, usytuowanych na utwardzonym podiozu w wyznaczonym miejscu
na fermie, a nastgpnie przekazywaé uprawnionym odbiorcom do  unieszkodliwienia
pojemniki po oproznieniu kazdorazowo dezynfekowaé; okres magazynowania sztuk padlych
ograniczy¢ do minimum,

obomik powstaly po zakoficzeniu cyklu chowu wykorzystywaé do nawozenia gleb
lub przekazywa¢ uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania; w okresic ady
pomiot nie moze by¢ bezposrednio przekazany, magazynowaé jedynie na nieprzepuszezalnej

plycie gnojowej, zabezpieczony tak by wycieki nie przedostawaly si¢ do gruntu,

transport obomika do miejse przeznaczenia prowadzié przystosowanymi do tego celu

srodkami transportu, w sposéb w jak najwickszym stopniu ograniczajacy uciazliwos

odorowg oraz wtorne pylenie (np. skrzynie ladunkowe pojazdow przykrywaé plandekami),

. po zakoriczeniu cyklu zapewnié sprawne czyszezenie pomieszezed inwentarskich woda przy

uzyciu myjek wysokocisnieniowyeh, z minimalizacja zuzycia wody, natomiast dezynfekeje

ww. obiektw prowadzi¢ bezdciekowo — metoda zamglawiania,

. utrzymywac stabilne parametry temperatury i wymiany powietrza w kumikach,

zapewnié sprawne oczyszezenic kurnikow i systematyezny wywoz sztuk padiych,

i w godzinach dziennych,

wszelkie prace na ctapie realiza

eksploatacji prowadzié przy uzyciu sprzetu sprawnego
technicznie, eksploatowanego w sposb prawidlowy i regularnie konserwowanego, o matej

uciqzliwosci akustycznej,

. spelnia¢ wymogi weterynaryjne ograniczajace pomor drobiu,
. cksploatowa¢  wszystkie urzadzenia wyposazenia kumikow zgodnie 7 instrukcjami
producenta.





