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4. zaprojekiowanie kottowni wyposazonej w kociol gazowy o mocy okolo 25 kW
2z odprowadzeniem zanieczyszczefi emitorem hocznym o wysokosci minimalnej 2.6 m,
5. na cele ogrzewania kumikow zaprojektowanie dla Kazdego budynku inwentarskicgo

maksymalnic po 8 nagrzewnic gazowych o mocy do 70 kW kazda,

6. na cele ogrzewania budynkéw socjalno-technicznych zaprojektowanic 2 kotlowni, kazdej
wyposazonej w kociol gazowy o mocy maksymalngj 50 kW z odprowadzeniem
zanieczyszezen pionowym zadaszonym o wysokosci minimalnej 4,5 m,

3. zastosowanie urzadzeit grzewczych na paliwo ckologiczne (gaz),

4. posadowicnie 6 zbiornikéw na gaz propan butan o pojemnosci 6,4 m’ kazd

zastosowanie zwiekszonej izolacyjnosei zewnetrznych scian kurnikéwy,

6. zaprojektowanie 6 silosow paszowych o pojemnosci maksymalnej 25,0 Mg kazdy,

7. wyposazenie silosow paszowych w filtry workowe,

8. zaprojektowanic szczelnej wewngtrznej sieei kanalizacyjnej odprowadzajacej  Scieki
socjalno-bytowe i technologiczne do szezelnych bezodplywowyth zbiornikew,

9. zaprojektowanie szezelnych, bezodplywowych zbiornikéw na Scieki socjalno-bytowe
i technologiczne,

10. zaprojektowanie instalacji wodne] do racjonalnego pojenia drobiu,

11. zastosowanic monitoringu szezelnosoi instalacji wodnej w kurnikach,

2. zaprojektowanic agregatu pradotworczego o mocy maksymalnej 218 kW, z odprowadzaniem

zanicezyszezet emitorami o wysokosci minimalnej 2.4 m i srednicy maksymalne] 0,095 m,

13. zaprojekiowanic wjazdow oraz placw manewrowych o utwardzonej nawierzehni,

14.po obwadzic dziatki przewidzie¢ wykonanie pasa izolacyjnego 2 zieleni niskicj, rednicj

i wysokopiennej.

1L Stwierdzam, ze nie zachodzi

koniecznosé  przeprowadzenia  ponownej oceny
oddziatywania na Srodowisko dla whv przedsiwzigeia w ramach postepowania w sprawic
wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1. ustawy o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronic, udziale spoleczeiistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach

oddzialywania na Srodowisko.

3. Charakterystyka przedsigwzigeia — zatacznik nr 1 do niniejszej decyzi.

Uzasadnienie

Wnioskiem 7 dnia 10 kwietnia 2014 roku (data wplywu do Urzedu Gminy w Radzanowie
= 11 kwiemia 2014 rokw) Pan Robert Jan Rozaiski wystapil owydanie decyzji
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o érodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia polegajacego
na budowic i eksploatacii trzech budynkéw inwentarskich do Scidtkowego chowu brojlerdw

Kurzgeh o tacznej licz

bic duzych jednostek przeliczeniowych 840 DIP w obrebie fermy drobiu

W micjscowosci Bebnowo, gmina Radzanow,

powiat miawski, w granicach dzialki

onrew.: 3581

Do whiosku zalezono:

1 maport o oddzialywaniu na srodowisko preedsigwziecia polegajaccgo ma  budowic
i eksploatacji trzech budynkow inwentarskich do Sciélkowego chowu brojleréw kurzych
o lqeznej liczbie duzych jednostek przeliczeniowych 840 DIP w obrgbie fermy drobiu

wm. Bebnowo, gm. Radzandw, w granicach dzialki o nr ew.: 358/1,

N

skrécon:

wypis ze skorowidza dzialek,

Wypis z rejestru gruntow,
4. zaswiadezenie dotyczace planu zagospodarowania przestrzennego,

. wyrys 2 mapy w skali 1:1000, -

6. pelnomoenictwo,
7. dowdd uiszezenia oplaty skarbowej.
Wéjt Gminy wystapit do Panstwowego Powiatowego Inspekiora Sanitamego

w Miawic oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie o uzgodnienie

w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
whw przedsigwziecia.

Zawiadomienie o wszezqeiu posigpowania oraz zamieszezeniu w publicznie dostepnym
wykazie danyeh o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku i jego ochronie, podane
zostato do wiadomosci osobom bedacym stronami postepowania, Obwieszczenic Wojta Gminy
Radzanéw o wszeageiu postepowania oraz zamieszezeniu w publicznie dostepnym wykazie
danych o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku i jego ochronie, podanc
zostalo do wiadomosci publicznej poprzez opublikowanie obwieszezenia w Biuletynie
Informacji Publicznej, umieszczenie go na tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu Gminy
oraz przeslanic soltysowi wsi Bebnowo z prosha o podanie do wiadomosci publicznej.

W ustawowym terminie nie zlozono zadnych uwag ani wioskow

Passtwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miawie pismem znak ZNS.471.222014
2 dnia 29 kwictnia 2014 roku otrzymanym w dniu 5 maja 2014 roku poprosil o podanic
dodatkowych informacji dotyezacych przedmiotowego prredsiwziecia. Wojt Gminy Radzanow
wezwal pismenm znak 6220.7.2013 2 dnia 6 maja 2014 roku do podania dodatkowych informacji

dotyezacych przedmiotowego przedsiwzieeia,
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Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem znak WOOS-I14242.134.2014 AK
2 dnia 19 maja 2014 roku otrzymanym w dniu 22 maja 2014 roku  uzgodnil realizacie

slit warunki

pracdsiewziecia i ok
Po otrzymaniu uzupelnienia OO$ w dniu 26 maja 2014 roku zostalo ono przestanc

do Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miawie.
Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarmy w Miawie postanowieniem znak
ZNSAT71.22.2014 2 dnia 4 czerwea 2014 roku otrzymanym w dniu 6 czerwea 2014 roku uznal

za konieczne uzupelnienie raportu ewentualnie podanie w formie pisemnej wyjasnief w zakresie

kwestii dotyczacych obliczen rozprzestrzeniania sie zanice:

szozeds w powietrzu, Wojt Gminy

Radzanéw wezwal pismem 7

622072013 7 dnia 9 czerwea 2014 roku do nzupelnienia
raportu OOS. Po otrzymaniu przedmiotowego uzupelnienia w dniu 23 czerwcea 2014 roku zostato

ono przes|

we do Paistwowego Powiatowego Inspekiora Sanitamego w Miawic.

Paiistwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miawie preslal opinie znak
7NS.471.22.2014 2 dnia 7 lipca 2014 roku otezymang w dniu 11 lipea 2014 roku, wzgadnisjaca
pozytywnie przedmiotowe przedsigwziecie.

Zawiadomienic o zebraniu materiatu dowodowego i zakoficzeniu postepowania podane
zostalo do wiadomosci osobom bedacym stronami postepowania, Obwieszezenie Wajta Giny
Radzandw o zebraniu materialu dowodowego i zakoficzeniu postepowania podane

zostalo do wiadomosei publi

mej poprzez opublikowanie obwieszezenia w Biuletynic
Informacji Publiczncj, unicszezenic go nma tablicy ogloszefi W siedzibie Urzedu Griny

oraz przestanic do soltysa solectwa Bgbnowo z prosby

o podanie do wiadomosei publicznej

W ustawowym terminie nie ztozono zadnych uwag ani wnioskéw.

Planowane  przcdsiewziceie nalezy do przedsiewzieé mogacych zawsze znaczico
oddzialywaé na srodowisko, o kiorych mowa w art. 59 ust. 1 pki 1 ustawy z dnia 3 pazdzicrika
2008 roku o udostepnianiu informaci o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235
2 po7n. zm.) oraz w § 2 ust. 1 pkt 51 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r
W sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U. 2 2010r
Nr 213, poz. 1397 z pozn. zm.), ). ..chéw lub hodowla zwierzat w liczbie nic mniejszej niz 210
duzyeh jednostek przeliczeniowyeh (DJP - prey czym 7a liczbe DIP przyjmuje sie maksymalng
mozliwa obsade inwentarza); wspslezynniki preeliczeniowe sztuk zwierzat na DIP sq okreslone
w zalaczniku do rozporzadzenia” oraz do przedsigwzieé mogacych potencialnie znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko, o ktorych mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy 00$ i w § 3 ust. 1
Pkt 70 ww. rozporzadzenia, U urzadzenia lub zespoly urzadzei umozliwiejacych pobér wod
podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wéd podziemnych, inne niz wymienionc

W § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolnosci poboru wody nie mniejszej niz 10 m® na godzin
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Planowane przedsiewzicie polega na budowie i eksploatacji trzech budynkow

inwentarskich do sciotkowego chowu brojlerow kurzych o lacznej lizbie duzych jednostek

przeliczeniowych 840 DIP w obrebic fermy drobiu w miejscowosci Bebnowo, gmina RadzanGw,

powiat miawski, w granicach dziatki o nrew.: 358/1.

Dziatke, na kiérej planowana jest realizacja przedmiotowej inwestycji nie jest objeta

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W sklad fermy drobiu w miejscowosci Bebnowo wehodzié beda:

- 3 budynki inwentarskie (kumniki) o maksymalne] obsadzie poczatkowej 70 000 szt/cykl
w kazdym obiekeie,

-6 siloséw paszowych o pojemnosei 25.0 Mg kazdy (po 2 sz

na kazdy kurnik),
ok, 0,8 m kazdy

- 24 zbiomiki bezodplywowe na scieki przemyslowe o pojemn
(po 8 zbiomnikow w kazdym kurniku),

- 6 zbiomikéw na gaz plynny o pojemnoéci 6.4 m® kazdy,

- instalacja grzeweza opalana gazem plynnym (po 8 nagrzewnic 6 mocy 70 kW w kazdym
Kueniku),

- kenfiskator sztuk padiych na plycie betonowej.

- agregat pradotworczy o mocy ok, 218.0 KW,

- kotlownia w budynku socjalnym,

- budynek magazynowo-skiadowy,

- studnia do poboru wéd podziemnych wraz ze stacja uzdatniania.

Calkowita powierzchnia dzialki o nr ew. 358/1 obreb Bebnowo wynosi 2,9257 ha,
natomiast czeé dzialki na, kibrej planowana jest realizacja przedmiotowego preedsiewziecia

wynosi ok. 1,2 ha. Najblizsza zabudowa zagrodowa wy:

tepuie w odleglosei okoto 320 m
na potnoeny-zached od terenu przedsigwziecia. Otoczeniem dla przedmiotowego obszans
sq tereny rolnicze oraz od strony pohudniowego-zachodu istnicjaca ferma.

Projektowane kurniki sa budynkami wolnostojacymi, parterowymi, niepodpiwniczonymi.
Wszystkie kumiki wyposazone beda w instalacie: wentylacji, ogrzewania, elekiryezna, wodna,

Kanalizacyjna i odgromowa

Maksymalna  zdolnos
(1470 000 szt./rok),

Do potencjalnych zagrozeii zwiazanych z realizacja praedsiewzigeia malezy

produkeyjna  instalacji wynosi¢ bedzie 210000 szt/eykl

Zanicczyszozenic powietrza. Powstanie ono w wyniku wzmozonego ruchu  pojazdow

mechanicznych realizu

cych dostawy materialw oraz wyposazenia, co spowoduje emisie spalin
oraz hatasu. Aby ograniczyé ilosé substancii wprowadzanych do powietrza stosowany bedzie
sprzet o niskim poziomie spalin, sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposob

prawidiowy. eliminowana bedzie jalowa praca silnikéw maszyn i pojazdow. Materiaty pyliste
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zostang zabezpieczone przed rozwiewaniom np. poprzez przykrywanie plandekami. Uciazliwosci
z zakresu ochrony Srodowiska, kiore wystapia na etapic realizacii preedsiwziceia beda

krorkotrwale i niewielkie, ustapia one po zakoiczeniu prac realizacyjnych. Wplyw inwestycji

na glebe oraz pozostale komponenty érodowiska bedzie nicistotny.

Na ctapie eksploatacji Zrédlami emisji w tym przypadku beda; praca wentyla

wyciagowej
obieki6w  invwentarskich, - nagrzewnice, magazynowanie pasz oraz wransport zwigzany

z zasiedleniem kumikow oraz wywozem ptakéw po zakofezeniu cyklu, dowozem paszy,

odbiorem obornika, odpadow i scickéw bytowych. Aby ograniczy¢ ilogé

substanci
wprowadzanych do powietrza nalozono na Inwestora warunki dotyezace rodzajéw, liczby

i parametrow wentylatoréw. W celu ogrzewania kurnikéw

instalowane zostang nagrzewnice
na propan o mocy maksymalnej 70 kW. Dodatkowo zapewniona bedzie systematyczna

konserwacja silosow paszowych oraz zastosowana bedzi

hermetyzacja zaladunku pasz.

Minimalizacja oddzialywania zwiazkGw ztowonnych zapewniona zostanie popizez odpowicdnie

sterowanie procesem produke;

yinym (ograniczenie powstawania afoniaku dzigki optymalneniu

doborowi pasz i stosowaniu dodatkow do wody). Padle sziuki przechowywane beda
W warunkach minimalizujacych uciazliwos odorowa, czyszezenie kumikéw odbywac si¢ bedzie
spravnie, a transport obomika odbywaé si¢ bedzie pod przykryciem. Po kazdym cyklu

produkeyjnym budynki inwentarskic beda dokladnic czys / kurnikéw

20ne, a wywoz obornika

do micjsc przeznaczenia wykonywany bedzie przystosowanymi do tego celu Srodkami
transportu, w sposob ograniczajacy w jak najwickszym stopniu ueiazliwos¢ odorows oraz wibme
pylenic np. poprzez przykrywanie plandekani,

Z przedstawione] w raporcie analizy oddzialywania preedsiewzigeia na jakosé powietrza wynika,

7@ przy zachowaniu warunkéw okreslonych w sentencji niniejszej decyzji, odd

ziatywanie 7rédet

zazu vlu do powietrza nie spowoduje przckroczeri dopuszezalnych wartosci
N 4

zenia powietrza, okreglonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
5 grudnia 2002 roku w sprawic wartosei odniesienia dla nicktérych substanci w powictrzu
(D2 U, 22003r. Nr 1, poz. 12).

Kolejnym potencjalnym zagrozeniem zwigzanym z eksploatacja fermy drobiu jest halas.

W celu minimalizacji oddzialywania nalozono na Inwestora warunki dot

e mocy
akustyeznej wentylatoréw zainstalowanych na kurnikach.

Z analizy 0OS wynika, ze emisja halasu nie przckroczy dopuszezalnego poziomu halasu
na terenach chronionych akustycznic.

Fermia zaopatrywana jest i bedzie w wode z wodociagu gminnego oraz ujecia whsnogo
na warunkach uzyskanego pozwolenia wodno-prawnego. Zgodnie z przediozong dokumentacia
W zasiggu oddzialywania planowanego ujecia wody nie znajdujy sic inne udokumentowane
ujeela wod podziemnych  w zwiazku z tym nie bedzie wystepowalo oddzialywanie
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skumulowane. Wielkosé poboru wody bedzie kontrolowana i ewidencjonowana, na podstawic
odezytu z wodomierza

Scieki bytowe powstajace w budynku socjalnym, technologiczne powstajace w trakeie eyklu
chowu oraz fcicki z mycia i dezynfekcji gromadzone bedq w szczelnych zbiomikach

bezodplywowym, a nastgpnie wywozone do oczyszezalni

fekow przez firmy posiadajace
stosowne uprawnienia. Nic przewiduje sic budowy sieci kanalizacji deszezowej. Wody opadowe
2 dachow, drog i placéw odplywaé beda powierzchniowo w sposob naturalny do gruntu

nalezacego do Inwestora. Wody popliczne ze stacji uzdatniania beda odprowadzane

do szezelnego zbiomika bezodplywowego lub wprowadzane do ziemi z uwzglednieniem
spelnienia wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r.
w sprawic warunkow jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancii szczegolnic szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006r.

Nr 137, poz. 984  p6Zn. zm.)

aklada sic, iz Scicki ze stacji uzdatniania wprowadzane do ziemi
beda spelniaé wymogi, o ktorych mowa w § 11 ww. rozporzadzenia z uwagi na nastepujace
przestanki:

- 7 uwagi na przewidziana technologie oczyszezania Scieki nie beda zawieraé substancii

szezegblnie szkodliwych,

- migjsce wprowadzania Scickow lub dno urzadzeft widnych oddzielone bedzie warstwa gruntu
o miazszodei co najmnicj 1,5 m od najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego wod
podziemnych,

- 2 opinii hydrogeologicznej dotyczace] mozliwosci zaopatrzenia w wode projektowanej fermy
drobiu na terenie gruntéw wsi Bebnowo, wynika, iz pierwszy poziom wodonosny nie ma
charakteru uzytkowego, natomiast drugi poziom wodonosny (picrwszy poziom uZzytkowy)
jest oddziclony od pierwszego warstwa trudnoprzepuszczalnych utworow (glin zwalowych
lub mutkéw) o miazszosei ok. 30 m.

Realizacja preedmiotowego przedsigwzigcia nie zostata zidentyfikowana jako inwestycja, ktora
moglaby micé wplyw na micosiagniecie celow Srodowiskowych zawartych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza rzeki Wisly ustanowionych uchwala Rady
Ministréw z dnia 22 lutego 2011r. (M. P. z 2011r. Nr 49, poz. 549). Oddziatywania zwiazane
2 wykorzystaniem obornika jako nawozu na polach wykraczajacych poza zakres ninicjszego
postepowania.

Odpady powstajace w trakeie funkejonowania  przedsiewziecia  gromadzone

beda w sposab sclektywny, w szezelnyeh i przeznaczonych do tego celu pojemnikach. Odbicrane
bedy bezposrednio przez  firmy  specjalistyczne i przckazywane  do  odzysku

Tub unieszkodliwienia.
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Zgodnic 2 rportem  wytworzony na Fermic obornik wykorzystywany bedzie
do- navozenia gleb b przekazywany bedsie uprawnionym podmiotom do. odzysk
b unieszkodlivionia. W okresic unicmozliviaiqeym biczace wykorzystanie shorika
skladowany on bedzie w sposdb zgodny « obowiazuacymi preepisami §. na nieprzepuszezalne
betonowe plycie zabezpieczone] przez preedostawanie sig wyeiekw do gruntu,

Po zakoiezeniu eyklu hodowlanego i usunicciu pomiotu pomicszezenia inventarskie czyszozone
beda mechanicznie, a nastepnic myjka cisnicniows. 7 wykorzystaniem malcj ilodei wody
Dezynfekowane beda metoda zamglawiania

Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie poza Obszarem Specjainej Ochrony Prakow

Natura 2000 ~ Dolina Wkry i Miawki (kod PLB140008). Obszar Nitura 2000 znajduie sig

W odleglosei ok. 14 km w kicrunku plnocno-zachodnim od plariowane; inwes

(cji. Analiza
charalteru § skali ninicjszego zamierzena dala podstawy do stwierdzenia, 2o nie bedzie ono

mialo znac;

Zcego negatywnego wplywu na obszar Natura 2000,
Teren, na kiorym planowana jest realizacja. przedmiotowego Przedsigwziecia znajduje sie
W granicach - Nadwkrzafiskiego  Obszaru  Chronionego  Krajobrazu, ustanowioncgo

Rozporzadzeniem Nr 24 Wojewody Mazowieckiego 7 dnia 15 kwietnia 2005r. v sprawie
Nadwkr

Zpém. z

skiego Obsearu Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2456

wn1.). Wprowadzono tam zakaz realizacji przedsigwried mogacych znaczaco odd

sialywac
na srodowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
frodowiska na whv terenie. Zakaz nie dotyczy przedsiowziet bezposrednio wigzanych
2 rolnictwem i przemystem spozywezym

W celu poprawy  waloréw  krajobrazowych i stworzenia bariery achronnej

minimaliz

yacej oddzialywanie w zakresie emisji pytow, nalozono na Inwestora obowiazek

vykonasia pasa zieleni izolacyinej wzdluz granic dzialki inwestyeyinej, zlozonego 2 gatunkow

rodzimych drzew § krzewsw charakteryzujacych sic szybkim prayrostem,

Przedmiotowe przcdsiewriccie nie pogorszy stanu siedlisk gatunkéw roglin | 2wierzat
Budowa fermy drobiu nie bedzie powodowaé pogorszenia jakosci wod pierwszego poziomu
wodonoshego. W raporcie o oddziatywaniu preedsigwziecia na érodowisko nie stwierdzono

rownicz oddzialywania instala

cji na srodowisko gruntowe,

Ninicjsza inwestycja nic bedzie miala oddzialywania na srodowisko o znaczenia
transgranicznym

£ uwag na powyisze oraz na fakt, % planowane praedsigwzigeie ma funkejonowad
7 sposéb bezpiecany i agodny 2 istnicjacymi przepisami prawa, oraz nie powinno w sposeb

znaczacy negatywnie oddzialywac na Srodowisko postanowiono jak w sentencii
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Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
W Ciechanowie za posrednictwem Wéjta Gminy Radzanéw w terminie 14 dni od dnia jej

doreezenia

il

‘o
woIt/r
mgr AndrzejWojcik
W

Otrzymuia:

T, Tnwestor

twowy Powiatowy Inspekior Sanitarny v Miawie
ul. | Maja 6, 06-500 Miawa
2. Regionalny Dyrektor Ochrony $rodowiska w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

Na podstavic salqcznta do ustavy = dnia 16 ltopada 2006 o oplacie sarboer (D= U= 2012 poz. 1262) exedé | pke. 45, kobuma 3
pobrans aplate skarborwa w wysokaici 205,001

1z
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Zalgeznik do decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach 6220.7.2014

Charakterystyka przedsigwzigcia

Planowane przedsigwzigeie nalezy do prredsigwzieé mogacych zawsze znaczaco
oddzialywaé na $rodowisko, o kibrych mowa w art. 59 ust. 1 pkt | ustawy 7 dnia

3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale

spoleczefistwa W ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz. U. 2 2013r. poz. 1235 z pon. zm.) oraz w § 2 ust. | pkt 51 rozporzadzenia Rady

Ministréw 7 dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco

oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z pozn. zm.), tj. ,chéw
lub hodowla zwierzat w liczbie nie mnicjszej niz 210 duzych jednostek przeliczeniowych

(DIP ~ pray

m za liczbe DIP przyjmuje sie maksymalng mozliwa obsade inwentarza);
wspélezynniki  przeliczeniowe  szuk  zwierzat na DIP sa okreslone w zalaczniku
do rozporzadzenia™ oraz do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko, o kidrych mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy 00 i w § 3 ust. 1 pkt 70
Ww. rozporzadzenia, ti. urzadzenia lub zespoly urzadzen umozliwiajacych pobor wéd
podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wéd podziemnych, inne niz wymienione w § 2

ust. 1 pkt 37, 0 zdolnosci poboru wody nie mnicjszej niz 10 m® na godzing”

Planowane przedsiewzieic polega na budowie | cksploatacji trzech budynkéw

inwentarskich do Sciotkowego chowu brojleréw kurzych o lacznej liczbie duzych jednostek

przeliczeniowych 840 DIP w obrebie fermy drobiu w miejscowosci Bebnowo, gmina

Radzandw, powiat miawski, w granicach dzialki o ne ew.: 358/1.

Dzialka, na kirej planowana jest realizacja przedmiotowej inwestycii nie jost objeta

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W sklad fermy drobiu micjscowosci Bebnowo wehodzié beda:

-3 budynki inwentarskie (kumiki) o maksymalnej obsadzie poczatkowej 70 000 szt./cykl
w kazdym obiekeie,

- 6 silosow paszowych o pojemnosei 25,0 Mg kazdy (po 2 szt. na kazdy kurnik),

- 24 zbiomiki bezodplywowe na cicki przemyslowe o pojemnosci ok. 0,8 m® kazdy

(po 8 zbiomikoéw w kazdym kurniku),

- 6 zbiomikéw na gaz plynny o pojemnosci 6.4 m’ kazdy,
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- instalacja grzeweza opalana gazem plynnym (po 8 nagrzewnic o moey 70 kW w kazdym
Kumniku),
- konfiskator sztuk padiych na plycic betonowe,
- agregat pradotwérezy o mocy ok. 218,0 kW,
- kotlownia w budynku socjalnym,
- budynek magazynowo-skladowy,
- studnia do poboru wéd podziemnych wraz ze staciq uzdatniania
Catkowita powlerzchnia dzialki o nr cw. 358/1 obreb Bebnowo wynosi 2,9257 ha,

natomiast czes¢ dziaiki na, kidrej planowana jest realizacja przedmiotowego przedsiewziecia

wynosi ok. 12 ha. Najblizsza zabudowa zagrodowa wystepuje w odleglodci okofo 320 m

na pélnocny-zachéd od terenu przedsiewzigeia. Otoczeniem dla. przedmiotowego obszaru

s tereny rolnicze oraz od strony potudniowego-zachodu istnigjaca ferma.
Wszystiie kumniki wyposazone beda w o instalacje: wentylacji. ogrzewania, elekiryezna,
wodna, kanalizacyjna i odgromow,

Projektowane  kumiki  bedy  budynkami  wolnostojacymi, parterowymi,

niepodpiwniczonymi o wymiarach 1450 m x 24,0 m ze szczelnic wybetonowanymi

i dodatkowo uszezelnionymi folia podiogami. Budynki beda skladac si¢ 7 jednonawowej hali
produkeyjnej i pomieszczenia technicznego. W szezytowe] scianie znajda sig wrota wjazdowe
o rozmiarach 3x3 m.

Wszystkie procesy | czynnosel zwiazane z chowem brojleréw sterowane beda komputerowo.
W projekiowanych obicktach wydziclona bedzie czgsé do obshugi  technicznej
(tzw. sterownia),

System wentylacji sklada si¢ bedzic z

- 16 wentylatoréw dachowych o wydajnosci maksymalnej 13 200 mh kazdy,
2z odprowadzaniem zanieczyszezen indywidualnymi 16 cmitorami pionowymi, otwartymi
o maksymalnej Srednicy wylots 1,0 m i minimalnych wysokosciach 83 m kazdy
oraz o moey akustycznej nic wickszej niz 82 dB kazdy,

- 16 wentylatoréw Sciennych szezytowych o wydajnosci maksymalnej 39 600 mh kazdy,
2 odprowadzaniem zanieczyszczei indywidualnymi 16 emitorami bocznymi o wysokosci
minimalnej 8 sztuk na 2,1 m, 2 szuki na 1,85 m, 2 sztuki na 3,55 m oraz 4 sztuki na 3,8 m,
Nawiew powictrza odbywaé sie bedzie za pomoeq otworéw nawiewnych w scianach

h kurnikow.

boczny
Do ogrzewania kumikéw w pierwsze] fazie cyklu chowu stosowany bedzie gaz plynny,

doprowadzany ze zbiomikow przewodami rurowymi do instalacji grzewczych. Ogrzewanie
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kazdej z trzech hal odbywaé sie bedzie za pomoca 8 nagrzewnic gazowych GP 70
o wydmuchu bezposrednim, kazda o mocy 70 kW. Spaliny odprowadzane beda wraz
2 powietrzem wentylacyjnym wentylatorami dachowymi

Glownym zrodlem zaopatrzenia Fermy w wode bedzie ujecie wod ziemnych oraz
w sytuacjach awaryjnych gminna sie¢ wodociagowa. Zrédlem zaopatrzenia w energic
elektryczna bedzie lokalna sicé elektroenergetyczna.
Scieki technologiczne powstajace w trakeie eyklu chowu oraz écieki 2 mycia i dezynfekeji
urzadzeii i pomieszezen kumnikow odprowadzane beda rurami kanalizacyjnymi do szezelnych
zbiomikow bezodplywowych. Kazdy kumik wyposazony bedzie w 8 zbiomikéw
bezodptywowy o pojemnosci 0,8 dm’
Powstajace na terenic Fermy scieki wywozone beda do oczyszezalni sciekéw przez firmy
posiadajace stosowne uprawnienia, na podstawie zawartej z nimi umowy.

P
Odleglo

zadana bedzie w kazdym kurniku za pomocq linii paszociagu z karmnikami.

pomiedzy poszezegdlnymi stanowiskami podawania paszy wynosic bedzie 0.75m.
Pasza dostarczana bedzie przenosnikiem spiralnym z siloséw znajdujacych sic na zewnatrz
budynku. Przcladunck paszy 7 cyster do siloséw dokonywany bedzic pneumatyeznic.
Pojenic odbywat si¢ bedzic za pomoca poidet smoczkowo-miseczkowych,
Maksymalna zdolnos¢ produkeyjna instalacji wynosic bedzie 210 000 szt.fcykl (1 470 000
szt.frok).
Zasada Fermy bedzie urzymanie na calej Fermie plakéw tego samego gatunku w jednej
grupie wickowe] wedlug zasady .wszystko petne/wszystko puste” (all infall out).
Cykl chowu tewa maksymalnic 42 dni.
Rocznie na kazdy kurnik przypada 6 cykli chowu.
W okresie przerw midzy produkeyjnych kumiki i ich wyposazenie beda dokladnie
cryszczone, myte | dezynfekowane, po calkowitym usuniceiu pomiotu. Wyposazone kurniki
preygotowane beda na 3 dni przed wstawicniem stada. Ogrzewanie budynkéw inwentarskim
preed zasiedleniem bedzie trwaé 24 godziny w okresic wiosenno-letnim oraz co najmnicj
48 godzin w okresie jesienno-zimowym,

Materialem na $ciotke bedzie sloma. Prognozowane z

zycie Sciolki wyniesie okolo
12,0 Mg/eykl dla kazdego kumnika.

Pisklgta do zasiedlenia kurnikow dostarczane beda z zewnatrz przez zaklad wylggu drobin
w ilogei okolo 210 000 szt/eykl.
W okresic pierwszych tygodni liczebnosé stada maleje z powodu upadkow, kiére szacuje

si¢ na poziomic okoto 3.5 % obsady poczatkowe
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Proces technologiczny chowu polega na
- obsadzeniu kurnikéw piskletami jednodniowymi i zapewnienie temperatury okolo 33°C
- po 3 tygodniu zycia zapewnieniu w pomieszezeniu temperatury okolo 22°C
- regulamym dostarczaniu paszy
- regulamym pojeniu woda
- opiece weterynaryjnej
- ewentualnym podawaniu lekarstw i witamin (w przypadku nakazu podania przez shizby
welerynaryjne)
- sprzedazy brojlerow
- wywiezieniu i zagospodarowaniu powstalego obomika po zakoriczonym cyklu chowu
- myciu i dezynfekeji kurnikow.
Profilaktyka weterynaryjna stosowana bedzie przez caly okres eyklu produkeyjnego.
Po zakoficzeniu cyklu chowu ptaki wywozone beda do ubojni. -

7Zgodnie z raportem obomik z Fermy wykorzystany zostanie rolniczo, do nawozenia pél
w okresie wegetacyjnym, zgodnie 7 planem nawozenia lub przekazywany uprawnionym
podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania, Odbior obomika kurzego przez okolicznych
rolnikow odbywat si¢ bedzic na podstawie zawartych uméw. W okresie uniemozliwiajacym
biezace wykorzystanie obornika skladowany on bedzic w sposab zgodny z obowiazujacymi
preepisami tj. na nieprzepuszezalnych betonowych plytach  zabezpieczonyeh przez
przedostawaniem si¢ wycickéw do gruntu,

Ewentualna ueiqzliwos¢ oddziatywania fermy na otoczenic zamknic si¢ w granicach

terenu, do kidrego inwestor posiada tytul prawny. Planowane przedsiewzigeie nic powinno

stanowié zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.

Reon 000435200
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Radzanéw, 25.07.2014r,

6220.7.2014

OBWIESZCZENIE
‘Wéjta Gminy Radzanoéw

o wydaniu deeyzji

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks posigpowania
administracyjnego (. Dz U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia
3 patdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w_ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
zawiadamia si¢, iz dnia 25 lipca 2014 roku, zostala wydana decyzja znak 6220.7.2014
o h uwarunkowaniach dla przedsiwziecia polegajacego na  budowic
i eksploatacji trzech budynkéw inwentarskich do sciotkowego chowu brojlerdw kurzych
o laczne] liczbie duzyeh jednostek przcliczeniowych 840 DIP w obrebie fermy drobiu
w miejscowodci Bebnowo, gmina Radzanow, powial miawski, w granicach dziatki o nr ew
358/1 na wniosek Pana Roberta Jana Rozaitskiego

Akta sprawy znajduja sic do welidu w siedzibie Urzgdu Gminy w Radzanowie,
Plac_ Pilsudskicgo 26, 06-540 Radzaméw. od pomiedziatku do piatku w godzinach
0d 07:30 do 15:30.

Niniejsza decyzia oraz dokumentacia sprawy sa do wgladu w siedzibie Urzedu Gminy
W Radzanowic — Referat Infrastruktury, ul. Plac Pilsudskiego 26, pok. 5, od poniedzialku
do piatku w godzinach pracy Urzedu od 07:30 do 15:30.

Przedmiotowe obwieszezenic zostalo opublikowane w Biuletynie Informacii Publicznej
Gminy Radzanéw oraz wywieszone na tablicy ogloszen Urzedu Gminy w Radzanowie

mgr Al Wijcik
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Radzanéw, 25.07.2014r.

DECYZJA

Na podstawic arl. 71 ust. 2 pkt 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. | pkt 4 { art. 85 st 2
Pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepianiu informacii o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzalywania
na rodowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z poan. zm.), a takze § 2 ust. 1 pkt 51 rozporzadzenia
Rady Ministrow 2 dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przodsiewzicé mogacyeh 7naczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 =z péin. zm.)
orazart. 104 i art. 106 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. 220131 poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku Pana Roberta Jana Rozariskicgo w sprawic
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach 7gody na realizacie przedsiewsiccia
polegajacego na budowie i eksploatacii trzech budynkéw inwentarskich do sciclkowego chowu
brojleréw kuczyeh o lacznej liczbie duzyeh jednosiek przcliczeniowych 840 DIP w obrebie
fermy drobiu w miejscowosci Bebnowo, gmina Radzan6w, powiat mlawski, w granicach dziatki
o nrew: 3581 oraz po uzgodnieniach 2 Patistwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarym

w Mlawic i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Warszawie,

okreslam
srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacjg przedsiewzigcia

1. Rodzaj i micjsce przedsiewzigcia:

Przedsigwziecie polegajace na budowie i eksploatacji trzech budynkéw inwentarskich
do scilkowego chowu brojlerdw kurzych o facme liczbie duzych jednostek preeliczeniowych
840 DIP w obrebie fermy drobiu w miejscowosei Bebnowo, gmina Radzanéw, powiat miawski,

w granicach dziatki o nr ew.: 358/1.

2. Ograniczenic negatywnego oddzialywania na srodowisko
L. Na ctapie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania preedsigwziecia nalezy podjaé
nastgpujace dzialania:

1. zabezpieczy¢ materialy pyliste przed rozwicwaniem (np. poprzez przykrywanie plandekami),

1
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utrzymywaé porzadek na terenie inwestyc

dowbz materialow sypkich organizowaé w niewietrznych godzinach,

dowoz materiatow budowlanych organizowaé w ciagu dnia,

prace budowlane emitujace halas prowadzié w godzinach 6:00-22:00,

podezas prowadzenia prac budowlanych stosowaé sprzgt sprawny technicznic. malo
hatasliwy, cksploatowany i konserwowany w sposob prawidlowy,

prace realizacyjne wykonywaé przy uzyelu sprawnego technicznie sprzetu, eksploatowanego
i konscrwowanego w sposob prawidiowy, kiéry zapewni zabezpieczenie srodowiska
aruntowo-wodnego przed wyciekami plynow technicznych i paliw,

plac budowy zaopatrzy¢ w srodki do neutralizag

awaryjnyeh wyeickéw  substancii
ropopochodnych, w przypadku ich rozlania zanieczyszezenie niezwlocznie usunac, a zebrany

materiat przekazac do utylizacji uprawnionemu odbiorey,

w fazie budowy w odpowiedni spos
x

b zorganizowaé zaplecze socjalne dla pracownikéw,

nie 7 tymezasow

i sanitariatami, nieczystosci 7 terenu budowy nalezy wywozi¢ przez

uprawniony podmiot do czyszezenia Sciek6w,

prace ziemne poprzedzié usunicciem 7 podloza (na obszarze planowanych prac ziemnych)

warstwy urodzajne] gleby; elebe magazynowaé w wyznaczonym micjscu, W sposob Kiory

zabezpicezy ja prred  zanicczys

zezeniem; po zakoficzeniu robot budowlanych glebe
Gedy

substancjami niebezpiecznymi) ma terenic ww. przedsigwzigeia w ramach zagospodarowania

wykorzystaé w miare mozliw

nie gdy nie zostanie ona zanieczyszczona

powicrzchni; nadmiar gleby przekazaé uprawnionym podmiotom,

teren budowy uporzadkowaé po zakoficzeniu robét budowlanych,

wytwarzane na ctapie realizacji i cksploatacji przedsigwzigeia odpady inne niz nicbezpieczne

magazynowaé selektywnie w szczelnych, zamykanych pojemnikach, zlokalizowanych

W wyznaczonym micjscu nma fterenic inwestycji, w sposob ktéry zabezpicezy
przed zanicczyszezeniem Srodowiska gruntowo-wodnego; odpady nichezpieczne nalezy
magazynowaé w zamknictych, szezelnych i oznakowanych pojemnikach odpornych
na dzialanic skladnikow odpadéw w nich zawartych, a migjsce skladowania tyeh odpaddw
aberpicczyé  przez  dzialaniem  warunkéw  atmosferycznych  oraz  zabezpieczy¢
pized dostepem osob nieupowaznionych; odpady przekazywaé uprawnionym podmiotom

do odzysku lub unieszkodliwiania,

powstajace na ctapie realizacji i cksploatacji przedsiewziccia odpady nicbezpiec:

gromadzi¢ w zamknigtych, szezelnych i oznakowanych pojemnikach odpornych na dzialanie
skladnikéw umieszezonyeh w nich odpad6w, zlokalizowanych W wyznaczonym,
oderodzonym, zadaszonym, o utwardzonym podiozu miejscu, zabezpieczonym przed
wplywem warunkéw atmosferyeznych, odpady przekazywaé uprawnionym odbiorcom,

2
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micjsea magazynowania odpadow niebezpiecznych powinny by¢ oznaczone i zabezpieczone
przed wsigpem 0s6b nicupowaznionych i zwierza,
14. teren inwestycji, po zakoiiczeniu prac zwiazanych z budowa nalezy uprzatnaé i wzdiuz granic

dzialki wykona¢

nasadzenia zieleni izolacyinej o skladzie i strukiurze odpowiadajacej

siedlisku, z drzew § krzewsw gatunkéw rodzimych: nowo posadzone drzewa i krzewy nalezy

objat, co najmnicj traylemia pielggnacja, polegajaca na odpowiednim scidtkowaniu strefy

korzeniowej, podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu chwastow i ko

niu traw,
15. zaopatrzenie w wodg na cele socjalne i technologiczne preedsiewiccia realizowaé
2 wodociagu gminnego | ujgcia wlasnego na warunkach uzyskanego pozwolenia

wodnoprawnego,

16. $cieki- socjalno-bytowe i scicki technologiczne odprowadzaé do szezelnych zbionikéw
bezodplywowych, zapewniajac ich systomatyczne opréiianie przez uprawnione podioty,

17. Scieki technologiczne 2 plukania filtrow gromad:

w zbiomiku bezodplywowym i okresowo
wywozié przez uprawniony podmiot do oczyszezalni Seiekow (nie dopuszezaé
do przepelnienia zbiomika), bad? podezyszezone w osadniku odprowadzaé do ziemi,
na mocy uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego,

18. wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonyeh, nie ujgte w szezelne systemy
kanalizacyjre, odprowadza¢ powierzchniowo, bez szkody dla gruntéw  sasiednich,
nie zmienizjac stanu wody na gruncie, a zwlaszeza kierunku odplywu wod opadowych
znajdujacych si¢ na gruncie,

19. system wodno-seiekowy regularnie i terminowo poddawat prabom szezelnosei | konserwacii,

20. przestrzega¢ oszezgdnoseiowy pobor wody,

prowadzi¢ rejestr zuzywanej wody,

22. prowadzi¢. zautomatyzowany system pojenia; instalacje do pojenia nalezy systematyeznic

kontrolowa

Zapewnic systematyczng konserwacjc | czyszezenie silosow paszowycl

24. zastosowac petng hermetyzacje magazynowania, zaladunku i rozprowadzania pasz,

25. stosowaé dodatki do wody i pas

minimalizujace ueiazliwosé odorowa przedsiewziecia,

6. utrzymywad sprawnosc i czystost systemow wentylacyjnych kumikow,
7. wszelkie prace na obudowach wentylatorow szezytowych prowadzié przy wylaezonych
urzadzeniach,

28 utrzymywal czystosé na terenic inwestycyjnym, usuwaé zalegajacy pyl i wszelkie

29-odpady w postaci zwierzat padiych i ubityeh z koniecznoei 02 01 80* magazynowa

W warunkach - minimalizujacych uciazliwosé odorows; selekiywnie w  szezelnych,
zamknietych pojemnikach, usytuowanych na utwardzonym podioz w wyznaczonym micjseu
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na fermic, a nastepnie przekazywa¢ uprawnionym odbiorcom do unieszkodliwienia;
pojemniki po opréznieniu kazdorazowo dezynfekowa; okres magazynowania sztuk padtych
ograniczy¢ do minimum,

obomik powstaly po zakoficzeniu cyklu chowu wykorzystywaé do mawozenia gleb
lub przekazywa¢ uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania; w okresie edy

pomiot nic moze by¢ bezpostednio przekazany, magazynowaé jedynie na nicprzepuszezalnej

plycic gnojowej, zabezpicczony tak by wycieki nie przedostawaly si¢ do gruntu,

transport obornika do micjsc przeznaczenia prowadzié przystosowanymi do tego celu
srodkami transportu, w sposob w jak najwickszym stopniu ograniczajacy uciazliwosé
odorowa oraz wigme pylene (np. skrzynie tadunkowe pojazdéw przykrywaé plandekami),
po zakoniczeniu cyklu zapewnié sprawne mycie | dezynfekeje pomieszezer inwentarskich,
hale czyécié mechanicznic, a nastepnic myjka cidnieniowa,

dezynfekej pomicszezen prowadzié bezsciekowo — metoda zamglawiania,

utrzymywag stabilne parametry temperatury i wymiany powietrzaw kurnikach,

Zapewnié sprawne oczyszezenie kurnikow i systematyezny wywoz sziuk padiych,

ruch zewnetrznych rodkow lokomocji powinien odbywaé sig w godzinach dziennych,
wszelkie prace na ctapic realizacji i cksploatacji prowadzi¢ przy uzyeiu sprzgtu sprawnego
technicznie, eksploatowanego w spossb prawidlowy i regulamnie konserwowanego, o malej
ucigzliwodci akustyeznej,

spelniaé wymogi weterynaryine ograniczajace pomér drobiu,

eksploatowa¢  wszystkie urzadzenia wyposazenia kumikow zgodnie 7 instrukcjami

producenta.

Na ctapic projektowania przedsigwzigeia nalezy uwzglednié:
zaprojektowanic trzech budynkéw kumnikéw, w systemie chowu ciélkowego o obsadzie
maksymalne] 70 000 sztuk bre

lerow kazdy,

zaprojektowanie w kazdym kurniku systemu wentylacji skladajacego si¢ z:
- maksymalnic 16 wentylatoréw dachowych o wydajnosci maksymalngj 13 200 m'h kazdy.

2 odprowadzaniem zanieczy

zefi indywidualnymi 16 emitorami pionowymi, otwartymi

o maksymalnj srednic

wylot 1,0 m i minimalnych wysokosciach 83 m kady
oraz o mocy akustycznej nie wigkszej niz 82 dB kazdy,

- maksymalnic 16 wentylatoréw <ciennych

Zytowyeh o wydajnosei maksymalnej

39 600 m¥h kazdy, z odprowadzaniem zanieczy:

zezen indywidualnymi 16 emitorami

Im, 2

bocznymi o wysokoécl minimalnej 8 sziuk na

tuki na 1,85 m, 2 sztuki
na 3,55 m oraz 4 sztuki na 3,8 m,

zaprojektowanie cichobieznych wentylatorow,
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