NEK W RADZANOWIE
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1 [ i ia z kostki granitowej ieni j 15/30/8 cm obrzeze granitowe surowo-tupane 15x30 cm na tawie

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 3 cm 6 betonowe;j.

- podbudowa pomocnicza, kruszywo famane stabilizowane

'spoiwem hydraulicznym o uziarnieniu 0/31,5 mm - 20 cm - nawierzchnia ze zwiru o frakgji 3-5 mm-10cm

- warstwa odsgczajaca, piasek - 15 cm 7 | - wzmocnienie nawierzchni z tworzywa sztucznego
- membrana odcinajaca - geowtoknina kategorii GRK 5 - geowtoknina

2 |- nawierzchnia z plyt granitowych cietych 30/60/8 cm = podbiidowa zei2wir 0:frakeil 5=7cm:

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 3 cm

- grunt rodzimy, w razie matej Sci warstwa oc jaca z |

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm - 15cm 8 nasyp ziemny
- warstwa odsaczajaca, piasek - 10 cm

- membrana odcinajaca - geowtoknina kategorii GRK 5

9 oczko wodne o gtebokoséi do 1,5m

3 | - nawierzchnia z kostki brukowej granitowej surowo-tupanej 6/4cm
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 3 cm -woda
- podbudowa iczaz | y stabilizowanego -warstwa zwiru ptukanego - 5ecm
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm - 15 cm -geowidknina
- warstwa odsaczajaca, piasek - 15 cm -folia EPDM
- odcinaj - geowidknina ii GRK 5 -geowloknina
iasku-5¢

4 kraweznik granitowy z faza (15x30)cm na fawie

= zp
betonowej z oporem. -grunt rodzimy

5 ‘obrzeze granitowe surowo-fupane 10/20/40 cm na
fawie betonowej.
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plac przed kosciolem, plyta granitowa 30x60

droga wewnetrzna, placyk przed pomnikiem, plyta granitowa 30x60 $tiezka z kostki granitowej
kostka granitowa 15x30
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