YNEK W RADZANOWIE
zekroj A-A 2/2

1 - nawierzchnia z kostki granitowej ptomieniowanej 15/30/8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 3 cm
- podbudowa pomocnicza, kruszywo tamane stabilizowane
PO\ 5 icznym o uziarieniu 0/31,5 mm - 20 cm
- warstwa odsaczajaca, piasek - 15 cm
- 1a odcinajgca - g 6

il GRK 5

obrzeze granitowe surowo-tupane 15x30 cm na tawie
betonowej.

- nawierzchnia ze zwiru o frakcji 3-5 mm-10cm
- wzmochnienie nawierzchni z tworzywa sztucznego
- geowléknina

- nawierzchnia z ptyt granitowych cigtych 30/60/8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 3 cm

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm - 15cm

- warstwa odsaczajaca, piasek - 10 cm

- 1a odcinajgca - g 6

il GRK 5

- podbudowa ze zwiru o frakcji 5-7cm

- grunt rodzimy, w razie matej przept $ci warstwa oc j y

nasyp ziemny stabilizowany geokratg komérkowag

- nawierzchnia z kostki brukowej granitowej surowo-tupanej 6/4cm
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm - 15 cm

- warstwa odsaczajaca, piasek - 15 cm

- membrana odcinajaca - geowtéknina kategorii GRK 5

oczko wodne o glebokoséi do 1,5m

-woda

-warstwa zwiru ptukanego - 5cm
-geowtoknina

-folia EPDM

-geowtoknina

kraweznik granitowy z fazg (15x30)cm na tawie
betonowej z oporem.

-podsypka z piasku- 5cm
-grunt rodzimy

obrzeze granitowe surowo-tupane 10/20/40 cm na
fawie betonowej.

kamiel
180,

chodnik z plyty granitowej 30x60

300,00
chodnik z plyty granitowej 30x60

500,00 600,00

Zzatoka autobusowa, $tiezka parkowa

kostka granitowa 15x30

600,00
ine stopnie "molo”
1500,00 300,00 450,00 100,00 700,00 Zmienna
oczko wodne z filtrem naturalnym nawierzchnia nasyp wys.ok.1,5m pas techniczny jezdnia przypierzejowy ciag
Zwirowa pieszy
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